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UZEMNIi PLAN

A. TEXTOVA CAST

1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce, vymezené k 30.6. 2009, je zakresleno v grafické ¢asti jak ve vykresu
zakladniho €¢lenéni, tak v hlavnim vykresu a vykresu vefejné prospésnych staveb, opatfeni a

asanaci, ale i v grafickych pfilohach Oddvodnéni.

2. Koncepce rozvoje uzemi obce v¢. ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje uzemi

Re$ené Uzemi je lokalizovano na jihovychodnim okraji okresu Plzefi-jih. Re$ené Uzemi, lezici
pobliz historického mésta Nepomuk, ma v souc€asnosti charakter okrajového rozvojového uzemi.

Politika Uzemniho rozvoje CR nestanovuje pro fe$ené Gzemi Zzadné konkrétni vyuZiti.

Zasady uzemniho rozvoje Plzeriského kraje uvadi na uzemi obce nasledujici nadmistné
vyznamné zamery:

- zasobovani plynem: P11 vtl pfipojka od Kasejovice do RS Mlady Smolivec

- zasobovani plynem: P26 RS Mlady Smolivec

- zaji$téni nadregionalniho a regionalniho USES.

Okolni obce bezprostfedné nesouvisi se zastavénym uzemim, vyznamné vazby a pozZadavky

nevznikaji, s vyjimkou obce Metly - Uprava potoka Lomnice.

Uzemni_struktura

Obec Mlady Smolivec ma v sou€asnosti pét mistnich ¢asti: Mlady Smolivec, Budislavice, DoZice,
Radosice a Stary Smolivec. Mistni ¢ast Mlady Smolivec je dnes administrativnim a ekonomickym
centrem obce.

Pfrehled uzemnich a sidelnich jednotek

katastralni uzemi kod k.u. mistni ¢ast kod m €.
Mlady Smolivec 697192 Mlady Smolivec 09719 5
Budislavice 697184 Budislavice 09718 7
Dozice 631469 Dozice 03146 1

samota hajovna
(Na samoté)

Radosice 738492 Radosice 13849 5
Stary Smolivec 697206 Stary Smolivec 09720 9
samota hajovna
(Hajdrbalna)



Obec Mlady Smolivec, ktera je feudalniho plvodu a jednotlivé mistni ¢asti maji do jisté miry
zachovanou historickou urbanistickou strukturu. Uzemni plan vytvafi predpoklady k zabezpeé&eni
trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizanich a kulturnich hodnot v uzemi, zejména se zfetelem
na péci o Zivotni prostfedi a ochranu jeho hlavnich sloZzek — pady, vody, ovzduSi a zZivé pfirody
(bioty). PFirodné krajinarské a ekologické podminky vyznamné determinovaly osidlovani zdejsiho
krajinného Uzemi v€etné dopravnich tras a exploataci pfirodnich zdrojid a doposud zasadné
ovliviiuji vyvoj zdejsiho sidla.

Noveé objekty v dosud nezastavénych uzemich volné krajiny, navazujicich na zastavéné uzemi
obci, by mély respektovat vnéjSi obraz pfislusného historického sidla a nenaruSovat dalkové
pohledy. Potfebné je preferovat rozvojovy potencial uvnitf obci pFfestavbou a doplnénim
stavajicich struktur (transformace, konverze).

Urbanisticka koncepce obce sleduje rozvoj a rozmisténi jednotlivych funkci vyuzZiti dzemi a jejich

vzajemnych vazeb a vymezeni uzemnich ploch rozvoje sidla za pfedpokladu:

- Vytvareni predpokladl pro udrzitelny rozvoj uUzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu
uzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodaisky rozvoj a pro
soudrznost spoleCenstvi obyvatel uzemi.

- Vytvafeni podminek pro zkvalitnéni vefejné infrastruktury v Gzemi, zejména dopravniho
propojeni.

- Vytvaieni podminek pro rozvoj a vyuziti pfedpokladd pro riizné formy cestovniho ruchu.

- Pfi stanovovani funk&niho vyuziti uzemi obce byly zvazovany jak potfeby ochrany pfirody,
tak i potfeby hospodarského rozvoje a zivotni a socialni urovné obyvatel.

2.2. Hlavni cile rozvoje

Hlavni cile fizeni uzemniho rozvoje a koordinace zamérli na uzemi obce Mlady Smolivec
spocivaji ve

- vytvareni pfedpokladu trvale udrzitelného vyvoje a zaijiStovani vefejného zajmu pfi rozvoji obce
pfi zachovani pamatkové vyznamnych struktur

- usmeérfiovani vyuziti Uzemi zejména s ohledem na SirSi region

- vytvafeni podminek pro wvyuziti pfirodné-rekreacniho potencialu Uzemi pro cestovni ruch
(obCanska vybavenost).

2.3. Hlavni cile ochrany jeho hodnot a uspokojovani potieb

NenaruSeni pfirodnich a kulturnich hodnot je podminkou dalSiho harmonického trvale

udrzitelného vyvoje obce, tedy:

- ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizaCni a kulturni hodnoty uzemi, v&.
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi, zachovat raz jedinec¢né
urbanistické struktury Uzemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny, ktera je
vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice v¢€. turistickych atraktivit.

- v ochrané krajinného razu respektovani pfirodnich parkd Brdy a Pod Stédrym.

- e ekologické stabilité uzemi zabezpeceni regionalniho uzemniho systému ekologické stability.

Ochrana prirodnich hodnot

Zvlasté chranéna uzemi prirody (ZCHU) dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny a
provadéci vyhladky €. 398/1992 Sb. nebyla na uzemi obce vymezena.
Za vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou podle zak. ¢. 114/1992 Sb. povazovany lesy, vodni toky a
jejich adolni nivy, rybniky, jezirka a raselinisté a dale registrované VKP.



Ochrana krajinného razu

Krajinafsky je zdejSi oblast stfedné hodnotna. Necitlivé realizované objekty jsou vyraznou
zavadou, jedna se zejména o novodobé velké arealy zemédélské vyroby. Krajinafsky negativni
dopad maji i velké, ne€lenéné polni hony. Koeficient ekologické stability 0,93 vyjadfuje mirné
nevyvazené Uzemi, intenzivngji vyuzivané pro zemédélskou vyrobu, s oslabenymi
autoregulacnimi pochody v ekosystémech, lokalné zplsobujicich ekologickou labilitu. Z hlediska
krajinafského hodnoceni je mozno uzemi obce oznacit jako Uzemi s mirné nevyvazenym podilem
pFirodnich a civilizaénich prvki. Na uzemi obce zasahuiji pfirodni parky Pod Stédrym a Brdy.

Ochrana kulturnich hodnot Uzemi

V soucasnosti jsou chranéné kulturné historické pamatky, zapsané v rejstfiku nemovitych
pamatek (USKP CR) poznamenany predev$im nedostatednou udrzbou jednotlivych objektt.
Potfebné je sledovat i dalSi pamatkové vyznamné objekty nezapsané v rejstfiku.

Z hlediska statni pamatkové pécCe je nutno respektovat a zachovavat vSechny hodnoty
historickych sidel a vyuZiti jejich potencialu pro dalSi rozvoj obce. Jde pfedevdim o vyznam sidel
z kulturné historického, urbanistického a architektonického hlediska, o osobitost mista, vazby
objektu a prostoru, vnéjsi a vnitfni obraz sidel.

Archeologické dédictvi musi byt podle Umluvy o ochrané archeologického dédictvi Evropy,
tzv. Maltské konvence, ktera je soucasti naSeho pravniho fadu ve smyslu ustavniho zakona
¢. 395/2001 Sb., zejména ¢lanku 4, odstavce ii prioritné chranéno na pavodnim misté v zemi.
Jako uzemi archeologickych nalezl je nutno povazovat historicka jadra jednotlivych mistnich
Casti obce. V zajmu ochrany archeologickych nalezist je nutno pfi pfipravé staveb postupovat
v souladu s § 21,22 a 23 pamatkového zakona ¢. 20/1978 Sb., {j. jiz ve fazi zahajeni uzemniho
fizeni. Od zahajeni pfiprav stavby je nutno ohlasit zamér provést zemni prace Archeologickému
ustavu AV CR, prostfednictvim Zapadodeského muzea v Plzni, odd. zachrannych
archeologickych vyzkumu( (326 01 Plzen, Koterovska 162) a umoznit dohled a provedeni
zachranného archeologického vyzkumu odbornému pracovnikovi — archeologovi (tzn. uzavfit
dohodu o podminkach archeologickych vyzkuma). Pfi veSkerych zemnich pracich je nutno zajistit
zachranny archeologicky vyzkum nékterou z organizaci, opravnénou v pfislusném uzemi
k provadéni archeologickych vyzkumu.

Archeologicka nalezidté a lokality by mély byt uchranény zejména pfed ploSnou zastavbou
(vyrobni, komeréni a obytné zoény), pfed dopravnimi trasami a budovanim infrastruktury.
V pfipadé prevazeni zajml rozvoje obce nad zajmy ochrany archeologického dédictvi musi byt
investor od pocatku srozumén s pfitomnosti archeologického nalezisté a z této skutecnosti
plynoucich povinnosti (resp. C€asové i finanéné naroCnym zachrannym archeologickym
vyzkumem). Lokality archeologickych nalezist (UAN | - Gzemi s pozitivng prokazanym vyskytem
archeolog. nalezd, UAN Il - UGzemi s pravdépodobnosti vyskytu 50 - 100 %, UAN Il -
pravdépodobnost vyskytu min. 50 %) svym vyznamem a rozsahem vyZaduji provedeni tzv.
pfedstihového zachranného vyzkumu (v Easovém pfedstihu pfed zahajenim zemnich praci), tzn. i
v€asné ohlaSovani stavebnich aktivit. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné dodrzet
§ 23, zak. €. 20/1987 Sb. v platném znéni, a to zejména ohlasovaci povinnost (ve IhGté nejpozdéji
do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.



3. Urbanisticka koncepce v¢. vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené

3.1. Navrh urbanistické koncepce (ploSného a prostorového usporadani uzemi),
do kterého je promitnuta celkova koncepce rozvoje uzemi a ochrany jeho hodnot

Urbanisticka koncepce feSeni obce vychazi ze stavajici urbanistické struktury jednotlivych
mistnich &asti. Urbanisticka koncepce obce sleduje rozvoj a rozmisténi jednotlivych funkci vyuziti
uzemi a jejich vzajemnych vazeb a vymezeni Uzemnich ploch rozvoje sidla. Urbanisticka
koncepce prioritné vyuziva volné plochy v zastavéném uUzemi a dale lokality navazujici na
zastavéné uzemi.

V dal$im urbanistickém rozvoji je zamér zachovavat historickou padorysnou osnovu jednotlivych
mistnich &asti a revitalizovat jak zastavéné uzemi obce, tak okolni krajinu. Krajinna kompozice by
neméla byt naruSovana necitlivymi zasahy jak novych, kompoziéné nevhodnych objektl, tak
nepfiznivymi Upravami historickych objektl. Potfebné je zajistit pfiznivou zastavbu v obci a
pfitazlivého prostfedi pro zivot mistnich obyvatel i navstévniku.

Prioritou urbanistické koncepce je udrZzeni obytného charakteru jednotlivych sidel a krajiny
s maximalni podporou sobéstacnosti obce vramci jejiho administrativniho uzemi v oblasti
pracovnich pfilezitosti, zdroju, zakladni ob&anské vybavenosti a zakladnich rekreacnich a
sportovnich moznosti. Urbanisticka koncepce sleduje uchovani typického obrazu obce v krajiné,
ve volné krajiné se nepfipousti zadné nové samoty.

Navrh urbanistického rozvoje obce vyplyva z potencidlnich rozvojovych mozZnosti a vyuZiti
disponibilnich ploch. Zlstava zachovana souvisla (kompaktni) zastavba centra obce, doplnéna
na okraji nizkopodlazni zastavbou prevazné rodinnych domu.

Venkovsky charakter osidleni je doposud pfevazné zachovavan. Znacny podil individualni
chalupéarské rekreace je i v navrhu zachovavan, jsou v8ak vytvaieny podminky k pfevedeni &asti
tohoto fondu zpét na trvalé bydleni. V obci jsou doposud volné plochy bez specifikovaného
vyuziti. Rozvojové plochy jsou pfednostné lokalizovany v dfive zastavénych plochach.

Historicka jadra mistnich &asti zlstavaji vymezena jako smiSené venkovské uzemi, kde je
upfednostfiovano zachovani charakteristické, doposud malo narusené venkovské struktury.
VétSina zdejSich obytnych staveni ma charakter individualniho venkovského bydleni, v obci je i
nékolik objektl bytovych domu a dalSich méstského charakteru, avSak objekty tohoto charakteru
zde nejsou vhodné. Do staveb pro bydleni jsou zahrnuty i objekty pro pfechodné, rekreaéni
bydleni. Bydleni jako prioritni funkce obce a individualni venkovské bydleni jako prioritni forma
bydleni jsou v obci nadale rozvijeny.

Urbanisticka koncepce sleduje zachovani a zlepSeni obytnych funkci — doplnéni vefejné
urbanistické zelené v zastavéném uzemi, sledovana je podpora rekreacnich funkci. Vedle
zajisténi standardizace technické vybavenosti je sledovan rozvoj obytnych i podnikatelskych
aktivit — vyrobni plochy, ale i konverze i asanace nékterych zemédélskych objektd. V navrhovém
obdobi si obec ponecha své souCasné prevladajici funkce - pfedevdim bydleni a rekreaci a
souCasné i funkci vyrobni. Pro tyto jednotlivé funkce jsou v Uzemi navrzeny funkéni plochy.
Vzhledem k charakteru uzemi a navrhovanému rozSifenému vyuZiti pro dalSi rozvoj bydleni a
rekreace jsou vymezeny i plochy pro obsluzné funkce Uzemi.

Nékteré druhy obCanské vybavenosti, pfedevSim obchod a sluzby jsou v soucCasnosti soucasti
nebytovych prostor a i nadale se pocitd s jejich realizaci v nebytovych prostorach novych
obytnych staveb, proto plochy typické ob&anské vybavenosti nejsou navrhovany.

Vyrobni aktivity v obci doposud zaméfené pfevazné na zemeédeélskou vyrobu jsou soustfedény do
monofunkénich areall. | nadale budou vyrobni funkce prioritné vyuzivat stavajici plochy vyrobnich
areall, kde dochazi k mirnému rozsifeni.

ZC&asti se uvazuje s transformaci objektld byv. zemédélskych areall, resp. konverzi napf. pro
logistické arealy a dil¢im rozSifenim. Pro obec je z ekonomickych divodd dulezité ziskani a
zachovani vyrobnich ¢i podnikatelskych subjektl se sidlem v obci. Pro podporu rozvoje je tfeba
vychazet i ze zakona ¢. 248/2000 Sb., o podpofe regionalniho rozvoje.



3.2. Zohlednéni urbanistickych, architektonickych a estetickych pozadavku
na vyuzivani a prostorové uspoiradani tzemi a na jeho zmény

V feSeném uUzemi Mladého Smolivce jsou respektovany hodnot lidové architektury, pfiéemz je
zamér revitalizovat zastavéna Uzemi obce i okolni krajinu. Urbanisticky zistava zachovana
souvisla (kompaktni) zastavba centra obce, doplnéna na okraji nizkopodlazni zastavbou
prevazné rodinnych domt. Urbanisticka koncepce sleduje uchovani typického obrazu
obce v krajiné, ve volné krajiné se nepripousti zadné samoty. Je tfeba dodrzet zasadu
nepripustnosti dalSi vystavby mimo pfimy kontakt se souasnym zastavénym uUzemim obce,
rozSifovani chatové zastavby v cennych pfirodnich uzemich a na lesnich pozemcich. Historické
jadro obce zustava vymezeno jako smiSené venkovské uUzemi, kde je upfednostriovano
zachovani charakteristické, doposud malo naruSené venkovské struktury. Nutné je zajisténi
ochrany urbanistickych a kulturnich hodnot uzemi, zejména chranénych kulturné historickych
pamatek dle zak. & 20/1967 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zapsané v rejstfiku nemovitych pamatek (USKP CR - www.npu.czt/MonumNet).

Stavebni Cinnost by neméla naruSovat historickou strukturu obce necitlivymi zasahy jak novych
(kompozi¢né nevhodnych objektd), tak nepfiznivymi Upravami historickych objektl. Pamatkové
vyznamnym objektim a lokalitdm je potfebné zajistit vhodnou ochranu, stanovené funkéni
vyuzivani jednotlivych ploch musi zajistit potfebnou ochranu kulturnich i pfirodnich hodnot uzemi.
Vzhledem k udrZeni historického a krajinného milié se navrhuji krajinné zaclenéné rozvojové
plochy, doplnéni obCanské vybavenosti prioritné v zastavéném uzemi v¢. doplnéni uméfené
bytové vystavby.

3.3. Vycet jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch prestavby a stanoveni podminek jejich
vyuziti

m.¢.Mlady Smolivec (M)

zastavitelné plochy

M1 - SV smi8ené obytné venkovské (KN 674 ¢ast i PK asti 659, 660, 661, 665/2, 674, 675,
676, 680, 686/1, 686/2, 696, 707, 709)

M2 -RI rekreace individualni (KN 405/1, 2 a 3, 406 Ci PK 405)

M4 - SV smiSené obytné venkovské (KN 263/1 &ast)

M5 - VS smiSené vyrobni (KN 99/1 ¢ast, nebo PK 96, 99, 101)

M6 - IT technicka infrastruktura - COV (KN 263/1 TTP &ast)

M7 - VS smiSené vyrobni (vyroba a skladovani (KN 287/1 TTP €ast nebo PK 270, 271, 272, 273,
274, 275, 399, 400, 401, 402, 403, 404)

M8 - SV smiSené venkovské obytné (mlyn Lomnice, KN 229 TTP &ast, 246 TTP Cast)

M9 - SV smiSené venkovské obytné (samota Za kostelnim U Puzej, KN 299/11 TTP, 799/5 &i PK
799/11, 808/2)

M10 - VS vyroba smiSena (Agrochov, KN 144/15 TTP &ast, nebo PK 130/2, 4 Cast, 144/3 Cast)

M11 - IT infrastruktura technicka (RSP, KN 215/1 TTP ast)

M19 - IT trafostanice a napojovaci vedeni

M12 - IT vtl / stl plynovod (koridor 100 m)

M15 - IT propojeni VZ MI. Smolivec - Budislavice

M16 - IT kanalizace od Budislavic do COV

plochy pfestavby

M18 - SV smiSené obytné venkovské (KN 263/17, 30, 33, 35, 36, 37, 40)

M13 - PV uprava vefejného navesniho prostoru

M14 - ID Gprava a zména UK na MK (KN 932/1)

m.C. Budislavice (B)

zastavitelné plochy
B1 - SV smiSené obytné venkovské (KN 282/5 - 0 &ast)
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B2 - SV smiSené obytné venkovské (draha, KN intr. 7/1 TTP, extr. 118/1 TTP &ast)
B3 - VS vyrobni smisené (KN 299/1 €ast i PK 293, 294, 295, 296, 297)
B4 - RH rekreace a sport (KN 282/5 - 0 ¢ast)

B5 - VS vyrobni smisené (KN 299/1 ¢ast ¢i PK 209, 305 ¢ast)

B13 - IT trafostanice a propojovaci vedeni

B15 - IT propojeni VZ Budislavice - MI. Smolivec

B16 - IT kanalizace na COV do MI. Smolivce

plochy prestavby

B10 - PV uprava navsi a vefejné zelené u navesniho rybnika

B11 - VS vyrobni smiSené (konverze ¢asti zeméd. arealu)

B12 - SV smiSené obytné venkovské (konverze Casti zeméd. arealu)

m.¢. Dozice (D)

zastavitelné plochy

D1 - SV smiSena obytna venkovska zastavba (KN 396/1 €ast, 396/2,3 a 4 &i PK 391 Cast, 392,
393)

D2 - SV smiSena obytna venkovska zastavba (KN 1/4 TTP)

D3 - RH rekreace hromadna (KN 584/2, 584/14 a 15)

D4 - IT technicka infrastruktura - COV a kanal. fad (KN 301/1 TTP &ast, & PK 96)

D8 - OV obc&an. vybavenost a vefejna zeler (KN 584/2, 11 a 14)

D9 - VS vyroba smiSena (zemédélska, v¢. pfistfesky), (PK 601/3)

D13 - IT vodovodni fad

D14 - IT propojovaci el. vedeni

plochy pfestavby

D5 - VS vyrobni smiSené a skladovani (KN 32/1 TTP &ast)

D6 - SV bydleni smiSené venkovské (KN 92/1 TTP &ast, 92/17)

D7 - PV vefejné prostranstvi a urbanisticka zeleri (KN 92/1 TTP &ast, 32/17 TTP)

D10 - PV aprava vefejnych navesnich prostor (zeleri)

D 11 - ID Gprava a zména UK na MK do Radosic (KN 792)

m.¢. Radosice (R)

zastavitelné plochy

R1 - SV smiSené obytné venkovské na jz. okraji obce (KN 978/1 TTP Cast)

R3 - Rl rekreace individualni na sv. okraji obce (KN 425/5 TTP, 425/6 TTP, 445/1 TTP Cast)
R4 - IT technicka infrastruktura - COV j. od obce a kanal. stoka (KN 199 TTP &ast, 201 &ast)
R5 - VS vyroba smiSena (zemédélska, KN 202/1 TTP ¢ast)

R6 - VS smiSené vyrobni (pila, KN 5 -0, 218 TTP ¢ast)

R7 - VS smiSené vyrobni (zem. v., KN 424/4 TTP, ponechat cestu)

R8 - IT vodovodni fad

plochy pfestavby

R2 - SV smiSené obytné venkovské (KN 75/3 TTP &ast, 76 cast)

R10 - PV Uprava navsi

R11 - SV smiSené obytné venkovské (Uprava byv. Skoly na byty)

R12 - ID Gprava a zména UK na MK do Dozic (KN 1159)

m.¢. Stary Smolivec (S)

zastavitelné plochy

S1 - SV smiSené obytné venkovské (KN 854/1 ¢ast €i PK 240/3,4,5,6)

S2 - VS vyroba smiSena a skladovani (KN 854/1 ¢ast &i PK 840/7, 843/1,2,4)
S3 - SV smisené obytné venkovské (KN 163 TTP, 169 TTP ¢i PK 263)

S4 - SV smiSené obytné venkovské (KN 808/1 ¢ast)

S5 - IT technicka infrastruktura - COV a kanalizace (KN 823/50 &4st)

S6 - VS vyroba smidena (zemédélska, KN 819/1)
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S7 - VS vyroba smi8ena a skladovani (KN 854/1 TTP &ast &i PK 647, 844, 845)
S8 - VS vyroba smi8ena a skladovani (KN 460/1 - 0, 516 - 0)

S9 - IT stl plynovod

S17 - IT trafostanice a napojovaci vedeni

plochy pfestavby

S10 - SV smisSené obytné venkovské (konverze byv. dvora, (KN 117 zahrada)
S11 - PV prostranstvi vefejné (konverze byv. dvora, KN 16/1 - 0 & PK 12/3)
S12 - PV verejné prostranstvi (KN 808/5 - 0, 808/4 - 0 Cast)

Stanovené zastavitelné plochy a plochy prestavby zohledfuji urbanistické, architektonické a
estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové uspofadani uzemi a jeho zmény.

Vyjmenované zmény funk&nich ploch jsou graficky vymezeny ve vykresu zakladniho ¢Elenéni
Uzemi a v hlavnim vykresu.

3.4. Navrh systému sidelni zelené

Funkéni soustava kvalitni urbanistické zelené, ktera je podstatnym predpokladem pfiznivé
hygienické a pohodové urovné Zivotniho prostfedi sidla a kompenzace negativnich faktorl
Zivotniho prostfedi i regenerace pracovnich sil obyvatel navrhuje nasledujici prvky a segmenty
sidelni zelené:
- Zelen vefejna urbanisticka a krajinna

- Uprava navsi oSetfenim a doplnénim vefejné urbanistické zelené

- Upravy naletovych ploch

- lesoparkova vefejna zelen u sportovnich arealu

- Upravy ploch v udoli toku Smoliveckého potoka (Lomnice)
- Zelen soukroma a vyhrazena

- ponechani souéasnych ploch zahrad.

4. Koncepce verejné infrastruktury

V navrzené uzemné planovaci dokumentaci je koncepéné feSena potiebna technicka vybavenost.
Pfipadné lokalizace pozadovanych technickych zafizeni (napf. elektrickych rozvodu, zafizeni pro
zasobovani pitnou vodou aj.) nesmi zavazné narusit pfirodni charakter zdejSiho uzemi.

4.1. Koncepce dopravni infrastruktury

Stavajici komunikacni systém neni vyrazné ménén, doplnény jsou v8ak mistni komunikace
slouzici jak pro rozvoj obce, tak pro jeji bezproblémové napojeni na silnice Il. a lll. tfidy. Tim
dochazi ke zméné dopravniho vyznamu nékterych stavajicich komunikaci ve vazbé na stavebni
stav stavajicich komunikaci. Komunikace ponechané ve stavajicim stavu je nutno postupné
rekonstruovat, aby vyhovély stoupajicim pozadavkim na dopravu.
V obci Mlady Smolivec je navrzeno nasledujici doplnéni dopravniho systému:
- vybudovani MK v m.¢€. Mlady Smolivec pro potifeby napojeni plochy pro bydleni smisené
(p.€. 932/1)
- upravy a vybudovani MK pro potfeby rozvojovych ploch v jednotlivych mistnich ¢astech
pro bydleni a smiSené venkovské funkce podle potfeb jednotlivych Gzemi (v ramci tzemniho
fizeni a projektové dokumentace).
V obci Mlady Smolivec jsou navrzeny nasledujici upravy komunika€niho systému:
- Uprava ucelové komunikace mezi m.¢. DozZice (p.¢. 792) a RadeSice (p.¢. 1152/1) na MK
- prestavba prostoru navsi tak, aby dopravni funkce nepotlatovala vSechny ostatni funkce
navsi (vymezena dopravni funkce MK nesmi potlacovat prioritni funkci verejné zelené, vlastni
Uprava navsi jednotlivych mistnich ¢asti je véci projektového navrhu)
- rekonstrukce MK v jednotlivych mistnich ¢astech, v ramci pfestavby
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- Uprava a rekonstrukce MK ve stavajici historické zastavbé a Castecné zklidnéni vybranych
komunikaci.

Silniéni sit

Upravami budou odstranény zasadni nedostatky ve smérovém vedeni silnic Il. tfidy v oblasti
kfizovatek se silnicemi lll. tfidy ( tvar kfizovatky , Y, velka Sikmost kfizeni ).

V mistnich &astech je navrzena Uprava silnic dle platné CSN - silnice lll. tfidy jsou navrhovany
v intravilanu v kategorii MS 8/50, v extravilanu S 7,5/50, ve funkéni tfidé B2 — MK sbérna.
Pfipojeni navaznych mistnich komunikaci od rozvojovych Uzemi musi odpovidat normé.

U silnic Il. tfidy pfi prijezdu zastavénym uzemim obce se navrhuje podél prijezdniho Useku statni
silnice jednostranny chodnik. Jeho Sifka bude 2,25 m, lokalné je mozno jej zuzit az na 1,50 m,
v takovych mistech nesméji byt v chodniku zadné pevné prekazky (dopravni znacky, sloupy
osvétleni apod.).

Pfipadné zmény v silniéni siti budou projednany se spravcem silnic (u silnic Il. a lll. tfidy
s Plzefskym krajem, odb. dopravy a silni¢niho hospodarstvi, odbor majetku a hospodarského
rozvoje a pFispévkovou organizaci PK — Spravou a udrzbou silnic Nepomuk).

Navrhovana vzajemna pfipojeni pozemnich komunikaci musi byt zfizena tak, aby svym
provedenim:

- vyhovovala bezpec&nosti silniéniho provozu

- zajistovala potifebnou dopravni vykonnost a potfebny rozhled

- spliovala podminky pro plynulé vedeni a prajezd dopravnich proudu

- spliiovala pozadavky na fadné odvodnéni.

Mistni komunikace (MK)
Uliéni sit mistnich komunikaci je dana jejim zaloZenim a dalSim stavebnim vyvojem. Mistni
komunikace umozfiuji obsluhu zastavénych &asti obce. V UP jsou vymezeny MK i do rozvojovych
ploch, tak, aby tvofily uceleny systém. Mistni komunikace je potfebné zajistit s bezprasnych
povrchem a v potfebné Sifce — ve funkéni tfidé C 3 — obsluzné v kategorii M 07 ¢i 05
pro navrhovou rychlost 40 — 50 km/h a min. polomérem smérového oblouku 55 m a pro nové
zastavéna uzemi mistni obsluzné komunikace s navrhovou rychlosti 30 km/h. Sit mistnich
komunikaci je navrzena v systému komunikaci motoristickych C 3 a nemotoristickych D 1 a D 3.
Navrhovana kategorie - MO 8/50,40

- MO 7/40,30
Funkéni tfida: MK obsluzna C 3.
V obci jsou v ramci rozvoje Uzemi navrzeny nové mistni komunikace napojujici se na pritazné
silnice Ill. tfidy. Nové rozvojové Ilokality budou zpfistupnény z mistnich komunikaci
nemotoristickych D 1 (obytné ulice) se smiSenym provozem pésim, cyklistickym i motoristickym,
které budou napojeny na stavajici komunika¢ni sit obce, v nové zastavénych uzemich mistni
obsluzné komunikace s navrhovou rychlosti 30 km/h. Stavajici mistni komunikace vedouci
z obce k zemédé&lskému arealu bude rekonstruovana podle pozadavk(i CSN 73 6110. Veskeré
nové budované a upravované mistni komunikace pro obytnou zastavbu budou v kategorii C 3 —
mistni obsluzné v kategorii nejméné MO 7/30 (tj. Sifka /navrhova rychlost km/h, pfip. 7/40-50,
vyjimec&né 5/30, s min. polomérem smérového oblouku 55 m), nebo ve zdivodnénych pfipadech
zklidnéné komunikace funkéni tfidy D1. Mistni komunikace v zemich pro vyrobu a sluzby budou
navrzeny minimalné v kategorii MO 8/40.
Dale je navrzeno vytvofeni zklidnénych komunikaci v navesnich verejnych prostorech. Tyto
komunikace jsou navrzeny jako venkovské komunikace a plochy plnici zarovenn funkce
zasobovaci a obsluzné k pfilehlym objektim a zafizenim, parkovaci plochy pro kratkodobé
parkovani, komunikace pro pohyb pésich, informaéni a spojova zafizeni (vyvésni tabule, telefonni
automaty) a co nejvétsi rozsah zelenych ploch, vhodné je zakomponovani autobusovych
zastavek.
Dopravni projektové feSeni musi odpovidat pfisluSnym dopravnim normam a byt v souladu se
zak. €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, napf. je nutno dodrzet zasady pro pfipojovani
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sousednich nemovitosti ¢i lokalit uréenych k zastavbé (§10), vystavby chodnikdl, parkovist podél
silnic (§12) atd.

Pfi navrhu zklidnénych komunikaci je tfeba dodrzet nasledujici zasady:

- Komunikace navrhovat v kategorii MO 7/30 nebo MO 5/30 ¢i MOK 4/30 (jednopruhové).

- Napojeni na silnici provést nejvy$e na 2 mistech.

- Mistni komunikace se navrhuje realizovat, pfip. upravit s bezprasnym povrchem.

Pfi navrhu krytd pouzit v maximalni mozné mife pfirodni materialy - kamenna dlazba, dlazba ze
sbiraného kamene a valount (,koCici hlavy“), na méné zatéZzovanych plochach kryt z makadamu
prorUstajiciho travou nebo Stérkového travniku. Vétsina z uvedenych Uprav je také ekonomicky
vyhodnégjsi. Dale je nutno:

- neoddélovat pési a motorovou dopravu.

- obrubniky jako vySkové délici prvky pouzivat pouze v nezbytné mire.

- pfechod mezi zpevnénou komunikaci a travnikem vytvofit pokud mozno plynuly.

Ugelové komunikace

Zadna z ucCelovych komunikaci nedosahuje takového vyznamu, aby byla zafazena do navrhové
¢asti uzemniho planu &i koridor ploch rezerv. Potfebné je zajistit normové napojeni na statni
silnice.

Pési a cyklistické trasy

V UP je sledovano zachovani a zlep$eni prostupnosti Uzemi pro p&si a cyklistickou turistiku,
uvedené trasy jsou vymezeny v grafické ¢asti. P&Si trasy sleduji doplnéni znacenych turistickych
cest, zkvalitnéni pé&sSich a cyklistickych propojeni a zlepSeni dostupnosti turistickych atraktivit.
Komunikace pro péSi D 3 pfedpokladaji vylou€eni dopravy a vytvoreni vybranych pésich zon. Na
pésSi tahy navazuje dalSi systém péSich komunikaci, které vétSinou doprovazeji motoristické
komunikace. Samostatné pési stezky prochazi klidovymi uzemimi, pfip. terénné exponovanymi
misty.

Doprava v klidu

Reseni vychazi ze stavaijicich ploch a z potfeb v souladu s rozvojem obce. Parkovaci lokality
parkovacich mist jsou sledovany k uspokojeni poptavky po parkovani jak mistnich zajemcu, tak
navstévnikd. V UP se uvazuji nezbytné plochy parkovist ve vefejnych prostranstvich, ostatni
parkovani je nutno uspokojovat v ramci vlastnich pozemk( jednotlivych podnikateld. Parkovani
v komer&nich a vyrobnich GUzemich bude na pozemcich jednotlivych subjektl. Pro navrhované
objekty rodinnych dom( se predpoklada garazovani na vlastnich pozemcich, u pfipadné
hromadné vystavby s umisténim garazi pod objekty.

Hromadna doprava osob

Pro zajisténi hromadné dopravy osob, ktera je v soudasnosti nedostacujici, je nutno alespon
zachovat linky autobusové dopravy a pfipadné rozsifit spoje dle mistnich potfeb, ve vazbé
na spoje drahy ve stanici Kasejovice. Umisténi zastavek autobusové dopravy vychazi z jejich
dnesni polohy, rekonstrukce autobusovych zastavek a jejich pfesna lokalizace v zalivech mimo
jizdni pruhy komunikaci musi v dal$§im stupni projektové dokumentace vychazet z platné CSN
73 6425.

4.2. Koncepce technické infrastruktury

Problematika inZenyrskych siti v€. mistnich komunikaci, odvedeni destovych i odpadnich vod
zejména vV historickych centrech mistnich ¢&asti, musi byt pfedmétem pfrislusnych stavebnich
dokumentaci. Kfizeni inzenyrskych siti musi vyhovovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. V navrhu vystavby inZenyrskych siti je nutno respektovat ustanoveni
§ 36 zak. ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisu: energeticka,
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telekomunikacni, vodovodni, kanalizacni aj. vedeni mohou byt podélné umistovana v télese
silnice pouze v pfipadé nemoznosti jiného technického feSeni a po dolozeni Fadného zdivodnéni.

Vodniho hospodarstvi

Zapadni ¢ast uzemi obce Mlady Smolivec lezi v povodi LiSkovského potoka a Prfebudovského
potoka. Oba potoky jsou levostrannymi pfitoky potoka Visky, Myslivskeho potoka a nasledné feky
Uslavy. Myslivsky potok a feka Uslava jsou vyznamné vodni toky ve smyslu vyhlasky &. 470 /
2001 Sb. Vychodni ¢ast uzemi obce Mlady Smolivec leZi v povodi toku Lomnice a jeho pfitokd,
Metelského potoka a bezejmennych potokl(. Lomnice je levostrannym pfitokem feky Otavy a
vkm 0 — 30,2 je vyznamnym vodnim tokem ve smyslu vyhlasky ¢. 470 / 2001 Sb. Na mistnich
tocich nejsou znamy problémy s pratoky velkych vod s vyjimkou Smoliveckého potoka v Mladém
Smolivci, kde byla vymezena hranice zatopové oblasti velkych vod. Zajmové Uzemi lezi v
povodich oznadenych podle zéakladni vodohospodafské mapy CR &.h.p. 1-08-04-001, 1-08-04-
002, 1-08-04-003, 1-10-05-026 a 1-10-05-024. Vzhledem k priichodnosti privalovych vod a
nezneciSt'ovani vodnich tokl neni pripustné zaclenovat vodotec¢e do oplocenych obor.

K zajisténi kvalitniho a bezporuchového provozovani malych vodnich nadrzi je nutné zajisStovat
periodické Cisténi a odbahnovani rybniku, v€. kontroly stability hrazi a vypustnych objektu.

Zasobovani vodou

m.¢. Mlady Smolivec

Mistni ¢ast Mlady Smolivec je v souCasné dobé z pfevazné Casti zasobovana pitnou vodou
z vefejného vodovodu, ktery vlastni a provozuje obec Mlady Smolivec. Jako zdroj vody slouzi dva
vrty zapadné od zastavby s celkovou vydatnosti 1,82 I/s. Voda z vrta je Cerpana do vodojemu
50 m® — 551,7 / 549,0 m n.m. Rozvodné fady v mistni ¢asti jsou vybudovany z litiny DN 80 mm a
PVC @ 90 mm. Spotiebisté je gravitatné zasobovano v jednom tlakovém pasmu.

V souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzeniského kraje (PRVK PK) - aktualizace
2008 se navrhuje zachovani stavajiciho systému zasobovani vodou i do budoucna. Stavajici
vodovodni sit bude postupné rekonstruovana a doplnéna novymi vodovodnimi fady v mistech
navrhované zastavby. NejniZze a nejvySe polozena stavajici i navrzena zastavba lezi  na koté
506 - 530 m n.m., zasobovani vodou bude gravitacné v jednom tlakovém pasmu. Navrhujeme
propojeni vodojem( Budislavice — Mlady Smolivec z dlivodd feSeni nedostatku vody v Mladém
Smolivci. Pozarni voda pro prvni zasah bude odebirana z vodovodniho systému. Jako zdroj
pozarni vody budou rovnéz slouzit mistni rybniky a tok Lomnice. Zemédélstvi v mistni ¢asti je
zasobovano z vefejného vodovodu.

Pro mistni ¢ast Mlady Smolivec postacuje i do vyhledu stavajici vodojem 50 m?®, volna akumulace
22 m*® ve VDJ Budislavice bude pouzita jako akumulace pro mistni ¢ast Mlady Smolivec.
Akumulace pro pozarni vodu pro mistni ¢asti Budislavice a Mlady Smolivec je spole¢na ve VDJ
Budislavice.

Propojeni vodojemu Budislavice a Mlady Smolivec bude provedeno potrubim o @ 80 mm
v pfipadé pro vyuZiti pro pozarni zasah v €asti Mlady Smolivec.

m.¢. Budislavice

Mistni ¢ast Budislavice je v souCasné dobé =z pfevazné casti zasobovana pithou vodou
z vefejného vodovodu, ktery vlastni a provozuje obec Mlady Smolivec. Jako zdroj vody slouzi vrt
severovychodné od zastavby s vydatnosti 1,1 I/s. Voda z vrtu je ¢erpana do vodojemu 50 m® —
620,1 / 617,5 m n.m. Rozvodné fady v mistni ¢asti jsou vybudovany z PVC g 90 - 160 mm.
Spotiebisté je zasobovano gravitatné v jednom tlakovém pasmu.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 navrhujeme zachovani stavajiciho systému zasobovani
vodou i do budoucna. Stavajici vodovodni sit bude postupné rekonstruovana a doplnéna novymi
vodovodnimi fady v mistech navrhované zdastavby. Nejnize a nejvySe polozena stavajici i
navrzena zastavba lezi na koété 578 - 602 m n.m., zasobovani vodou bude gravitacné v jednom
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tlakovém pasmu. Navrhujeme propojeni vodojemu Budislavice — Mlady Smolivec z divodu feSeni
nedostatku vody v Mladém Smolivci. Pozarni voda pro prvni zasah bude odebirdna
z vodovodniho systému. Jako zdroj pozarni vody budou rovnéz slouzit mistni rybniky.

Pro mistni ¢ast Budislavice postaduje i do vyhledu stavajici vodojem 50 m3, volna akumulace
22 m?® bude pouzita jako akumulace pro mistni ¢ast Mlady Smolivec. Akumulace pro pozarni vodu
je spole¢na pro mistni ¢asti Budislavice a Mlady Smolivec.

m.¢. Stary Smolivec

Mistni ¢ast Stary Smolivec je v sou€asné dobé zasobovana pitnou vodou z vefejného vodovodu
vybudovaného vroce 1958, ktery vlastni a provozuje obec Mlady Smolivec. Jako zdroj vody
slouzi studny severné od mistni &asti s celkovou vydatnosti cca 2,0 I/s. Voda z pramenisté je
pfivadéna do Upravny vody a nasledné gravitaéné do vodojemu 35 + 65 m*® — cca 568 m n.m.
Rozvodné fady v mistni &asti jsou vybudovany z ocelovych pozinkovanych a PVC trub @ 75 - 110
mm. Spotfebidté je zasobovano v jednom tlakovém pasmu. Zemédélstvi v mistni &asti je
zasobovano z vefejného vodovodu.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 navrhujeme zachovani stavajiciho systému zasobovani
vodou i do budoucna. Stavajici vodovodni sit bude doplnéna novymi vodovodnimi fady v mistech
navrhované zastavby. Stavajici nevyhovujici vodovodni fady budou postupné ménény podle
moznosti a potfeb obce. Bude provedena rekonstrukce a oprava stavajicich studni, upravny vody
a vodojemu. NejniZe a nejvySe poloZzena stavajici i navrzena zastavba lezi na koté 534 - 556 m
n.m., zasobovani vodou bude v jednom tlakovém pasmu. Mala ¢ast navrhované zastavby

v severni ¢asti Starého Smolivce, polozena vySe nez 553 m n.n., nebude mit zajistén dostateény
tlak vody ze stavajiciho vodojemu, tlak bude zvySovan pomoci automatickych tlakovych stanic u
jednotlivych nemovitosti popf. jednou spole¢nou ATS. Ostatni zastavba bude zasobovana
gravitatné ze stavajiciho vodojemu.

Pozarni voda pro prvni zasah bude odebirana z vodovodniho systému. Jako zdroj poZarni vody
budou rovnéz slouzit mistni rybniky na Metelském potoce.

m.c¢. Dozice

Mistni Cast Dozice je v souCasné dobé z pfevazné Casti zasobovana pitnou vodou z vefejného
vodovodu vybudovaného v roce 2000, ktery vlastni a provozuje obec Mlady Smolivec, ¢ast mistni
Casti je zasobovana vodou z domovnich studni. Jako zdroj vody slouzi vrt severné od zastavby
u LiSkovského potoka s vydatnosti 1,2 I/s. Voda z vrtu je ¢erpana do vodojemu 2 * 50 m?
umisténého na koété cca 615 m n.m. Rozvodné Fady v mistni ¢asti jsou vybudovany z PVC o
90 mm a PP @ 63 mm. Spotfebisté je zasobovano v jednom tlakovém pasmu.
V souladu s Planem rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzeriského kraje - aktualizace 2008
navrhujeme zachovani stavajiciho systému zasobovani vodou i do budoucna. Stavajici vodovodni
sit bude dopInéna novymi vodovodnimi fady v mistech navrhované zastavby. Nejnize a nejvyse
poloZzend stavajici i navrzena zastavba lezi na koté 560 - 600 m n.m., zasobovani vodou bude
gravitaéné v jednom tlakovém pasmu. Z vodojemu DoZice bude v budoucnu zadsobovana i mistni
¢ast RadoSice. PoZarni voda pro prvni zdsah bude odebirana z vodovodniho systému. Jako zdroj
pozarni vody budou rovnéz slouZzit mistni rybniky.

66 m?
Pro mistni ¢asti DoZice a RadoSice postacuje i do vyhledu stavajici vodojem DoZice o obsahu
2 x50 m.

m.¢. RadosSice

Mistni Cast Radosice je v sou€asné dobé zasobovana pitnou vodou z domovnich studni. Mnozstvi
vody je nedostateCné, kvalita vody je dobra.

Zemédélstvi je zasobovano z vlastni studny severné od zastavby.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 navrhujeme vybudovani vefejného vodovodu.

NejniZe a nejvySe polozena stavajici i navrzena zastavba lezi na kété 556 - 601 m n.m. Voda
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bude pfivadéna gravitaéné z vodojemu DozZice do spotfebisté. Mistni Cast RadoSice bude
zasobovana ve dvou tlakovych pasmech. Dolni tlakové pasmo bude zasobovano gravitatné

z vodojemu Dozice. Horni tlakové pasmo, ¢ast zastavby umisténa nad kétou cca 595 m n.n.,
bude zasobena vodou pfes Cerpaci stanici. Stavajici zemédélstvi bude i v budoucnu zasobovano
z vlastni studny.

PoZarni voda pro prvni zasah bude odebirana z vodovodniho systému. Jako zdroj pozarni vody
budou rovnéz slouzit mistni rybniky a potok Lomnice.

V souladu s PRVK PK, se navrhuje zachovani stavajiciho zpusobu zasobovani obyvatel pitnou
vodou i v budoucnu. Je tfeba vSak sledovat kvalitu vody a pfipadné ji individualné upravovat.
Zasobovani obce (bytovy fond a ob&anskou vybavenost) z vlastnich zdroja, v€. navrhované
vystavby musi splfiovat pozadavky zak. ¢. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a CSN 75 7111 — Jakost vod, pitna voda.

Zdrojem pozarni vody jsou viceucelové vodni nadrze v obci.

Odkanalizovani a COV

Vzhledem k ochrané povrchovych a podzemnich vod, je nutno latky Skodlivé vodam, tj. veSkerou
likvidaci odpadnich vod provadét v souladu s pozadavky zak. &. 254/01 Sb., o vodach (vodni
zakon) ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zak. €. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a nafizeni vlady ¢&. 61/03 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
stupné znecdisténi povrchovych a odpadnich vod, nalezitostech k povoleni vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci v citlivych oblastech a ukladani odpadu fesit v souladu
se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v aktualnim znéni a provadéci vyhl. €.383/2001 Sb.

m.¢. Mlady Smolivec

Mistni ¢ast Mlady Smolivec ma €astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonovych trub
DN 300 — 600 mm, s vyusténim do toku Lomnice. Kanalizaci vlastni a provozuje obec Mlady
Smolivec.

Stavajici nemovitosti jsou ze 70 % vybaveny Zumpami na vyvazeni, zbyvajici maji septiky
s pfepady do jednotné kanalizace.

Destové vody jsou odvadény stavajici kanalizaci a systémem pfikopl a struh do toku Lomnice.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 navrhujeme vybudovani ¢Cistirny odpadnich vod.
Veskeré odpadni vody z mistni &asti budou pfivadény na navrzenou COV novym systémem
splaskové kanalizace. Vyc€isténé odpadni vody budou vypoustény do toku Lomnice.

Stavajici systémy jednotné kanalizace budou slouZit pouze pro odvadéni deStovych vod a budou
doplnény novymi deStovymi stokami v mistech navrhované zastavby. Odpadni vody
ze zemeédélstvi budou i nadale zachytavany v bezodtokovych jimkach a nebudou pfivadény
na navrzenou COV.

Do systému navrzené splaskové kanalizace a nasledné na COV budou pfivedeny splagkové vody
z mistni ¢asti Budislavice.

m.¢. Budislavice

Mistni ¢ast Budislavice ma cCaste€né vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonovych trub
DN 300 — 600 mm, s vyusténim do bezejmenného pfitoku toku Lomnice. Kanalizaci vlastni a
provozuje obec Mlady Smolivec. Stavajici nemovitosti jsou ze 70 % vybaveny Zumpami na
vyvazeni, zbyvajici maji septiky s pfepady do jednotné kanalizace. DeStové vody jsou odvadény
stavajici kanalizaci a systémem pfikopl a struh do bezejmenného pfitoku toku Lomnice.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 se navrhuje vybudovani nového systému splaskové
kanalizace. VeSkeré odpadni vody z mistni ¢asti budou pfivadény gravitatné do navrzeného
kanalizaéniho systému mistni &asti Mlady Smolivec a nasledné na navrzenou COV Miady
Smolivec. Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do toku Lomnice. Stavajici systémy
jednotné kanalizace budou slouZit pouze pro odvadéni deStovych vod a budou doplnény novymi
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destovymi stokami v mistech navrhované zastavby. Do doby definitivniho FeSeni kanalizace se
predpoklada udrzovani stavajiciho stavu. Nove stavby budou vybaveny domovnimi Cistirnami
odpadnich vod nebo Zumpami na vyvazeni. Odpadni vody z Zump budou odvazeny na COV.

m.¢. Stary Smolivec

Mistni ¢ast Stary Smolivec ma Castecné vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonovych trub
DN 300 — 600 mm, s vyusténim do Metelského potoka. Kanalizaci vlastni a provozuje obec Mlady
Smolivec. Stavajici nemovitosti jsou ze 70 % vybaveny Zumpami na vyvazeni, zbyvajici maji
septiky s pfepady do jednotné kanalizace.

Destové vody jsou odvadény stavajici kanalizaci a systémem pfikopu a struh do bezejmenného
pfitoku Metelského potoka.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 se navrhuje vybudovani Cistirny odpadnich vod.
Veskeré odpadni vody z mistni &asti budou pfivadény na navrzenou COV novym systémem
splaskové kanalizace. Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Metelského potoka.
Stavajici systémy jednotné kanalizace budou slouzit pouze pro odvadéni deStovych vod a budou
doplnény novymi desStovymi stokami v mistech navrhované zastavby. Odpadni vody
ze zemédélstvi budou i nadale zachytavany v bezodtokovych jimkach a nebudou pfivadény na
navrzenou COV.

m.¢. Dozice

Mistni ¢ast Dozice ma ¢astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonovych trub DN 300 —
600 mm, svyusténim do bezejmenného pfitoku LiSkovského potoka. Kanalizaci vlastni a
provozuje obec Mlady Smolivec. Stavajici nemovitosti jsou ze 70 % vybaveny Zumpami na
vyvazeni, zbyvajici maji septiky s pfepady do jednotné kanalizace. DeStové vody jsou odvadény
stavajici kanalizaci a systémem pfikopl a struh do bezejmenného pfitoku LiSkovského potoka.

V souladu s PRVK PK - aktualizace 2008 se navrhuje vybudovani Cistirny odpadnich vod.
Veskeré odpadni vody z mistni &asti budou pfivadény na navrzenou COV novym systémem
spladkové kanalizace. VycCisténé odpadni vody budou vypoustény do bezejmenného pfitoku
LiSkovského potoka. Stavajici systémy jednotné kanalizace budou slouzit pouze pro odvadéni
destovych vod a budou doplnény novymi dedtovymi stokami v mistech navrhované zastavby.
Do doby definitivniho feSeni kanalizace se pfedpoklada udrzovani stavajicino stavu. Nové stavby
budou vybaveny domovnimi &istirnami odpadnich vod nebo Zumpami na vyvazeni. Odpadni vody
z zump budou odvazeny na COV.

m.¢. RadosSice

Mistni ¢ast RadoSice ma Caste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonovych trub DN 300
— 600 mm, s vyusténim do toku Lomnice. Kanalizaci vlastni a provozuje obec Mlady Smolivec.
Stavajici nemovitosti jsou ze 70 % vybaveny Zumpami na vyvazeni, zbyvajici maji septiky
s prepady do jednotné kanalizace. Destové vody jsou odvadény stavajici kanalizaci a systémem
prikopl a struh do toku Lomnice.

V souladu s PRVK PK se navrhuje vybudovani &istirny odpadnich vod. VeSkeré odpadni vody
z mistni &asti budou pfivadény na navrzenou COV novym systémem splaskové kanalizace.
Vyc¢isténé odpadni vody budou vypoustény do toku Lomnice.

Stavajici systémy jednotné kanalizace budou slouzit pouze pro odvadéni destovych vod a budou
doplnény novymi destovymi stokami v mistech navrhované zastavby.

Do doby definitivniho feSeni kanalizace se pfedpoklada udrzovani stavajiciho stavu. Nové stavby
budou vybaveny domovnimi Cistirnami odpadnich vod nebo zumpami na vyvazeni. Odpadni vody
z zump budou odvazeny na COV.

Odpadni vody ze zemédélstvi budou i nadale zachytavany v bezodtokovych jimkach a nebudou
pfivadény na navrzenou COV.
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Ochranna pasma

Zdroje vody pro mistni ¢ast Mlady Smolivec vrty HV1 a HV3 maji vyhlaSena ochranna pasma |I.
stupné a Il. vnitfniho a vnéjSiho stupné. Zdroj vody pro mistni ¢ast Budislavice vrt HV1 ma
vyhladena ochranna pasma |. stupné a Il. vnitfniho a vnéjSiho stupné. V8echny ostatni stavajici
vyuzivané zdroje vody budou mit vyhlaSena ochranna pasma vodniho zdroje I. a Il. stupné.

Kolem stavajicich i navrzenych vodovodnich fadu a kanalizacnich stok budou zfizena ochranna
pasma podle § 23 zak. o vodovodech a kanalizacich ¢.274/2001 Sb. OP I. stupné v pramenisti
jimacich objektd musi byt oplocené (zde mozna pouze zelen a pfip. udrzba VZ), OP II. stupné
musi byt vyznaceno vystraznymi tabulkami — Pozor, vodni zdroj a zakaz vyjmenovanych ¢innosti,
napf. pastva, hnojeni aj. V ochrannych pasmech vodnich zdroji je nutno zaijistit trvalé travni
plochy jez budou koseny, ne vSak spasany. tedy ne pastevni i oborni chovy zvirat.

Ochranna pasma budou zfizena také kolem navrzenych Cistiren odpadnich vod v mistnich
Castech Mlady Smolivec, Stary Smolivec, Dozice a RadoSovice,

Podél vodnich toku plati pro zajisténi pfistupu v souvislosti s provozem a udrzbou tokd opravnéni
spravcu vodnich tokl podle § 48 az § 51 zak. o vodach ¢.254 / 2001 Sb.

Koncepce zasobovani elektrickou energii, zasobovani plynem a teplem, telekomunikace a
spoje

Koncepce vyplyva z energetického zakon ¢. 458/2000 Sb., ve znéni zak. ¢. 186/2006 Sb. a zak.
€. 406/2000 Sb. o hospodafeni s energii, ve znéni zak. €. 177/2006 Sb.

Zasobovani elektrickou energii

Distribuce elektrické energie v obci je provadéna prevazné vzdusnym vedenim.

Vedeni velmi vysokého napéti (vvn)

V feSeném uzemi je vedena trasa vedeni velmi vysokého napéti 220 kV, jedna se o hlavni
prenosové vedeni spoleénosti CEPS s.p..

Vedeni vysokého napéti (vn)

Uzemi obce je zasobovano elektrickou energii z vedeni vn napétové hladiny 22 kV, vyvodem z
rozvodny Nepomuk, smér MiroSov. Hlavni napajeci vedeni prochazi feSenym uzemim od zapadu
na vychod. Vedeni se déle vétvi na dilCi sekce a z téchto vedeni jsou samostatnymi vétvenymi
odbocCkami napojeny stavajici transformacni stanice.

Kabelové rozvody 22 kV na uzemi nejsou.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni vn je uréeno zdkonem ¢&. 458/2000 Sb., t.j. 10 (7) m
od krajniho vodi€e pro vedeni 22kV.

Navrh FeSeni napojeni nové zastavby

V feSeném uzemi se nachazi jedenact stavajicich transformacnich stanic 22/0,4 kV., z toho dvé
jsou uréeny pouze pro konkrétni samostatné odbéry, nejsou piné distribuéni - v majetku CEZu.
Pro navrhové lokality se vyuZije stavajicich rezerv trafostanic navy3enych postupné dle
probihajici vystavby az po typovy vykon a nasledné budou osazeny noveé stanice v navrZzenych
pozicich dle vykresu energetiky. Nové jsou navrzeny trafostanice TS-A 1SL 400/250 kVA v obci
Mlady Smolivec, TS-B 1SL 400/100kVA v obci Budislavice, TS-C 1SL 400/250 kVA v obci DozZice
a TS-D 1SL 400/250 kVA v obci Stary Smolivec, a to v€etné pfivodnich vedeni vn, uréené pro
napojeni zastavby bydleni a ostatnich navrhovych lokalit. Ve stavu i navrhu budou zdejsi bytové
jednotky rozdéleny do skupin A, B i C. Ve vykonech transformacnich stanic se ponecha rezerva
pro pfipadnou modernizaci a zménu vytapéni domacnosti. Pfikony pro podnikani jsou v navrhu
pouze odhadnuty, skute¢né pozadavky na napojeni budou upiesnény dle konkrétniho vyuZiti
uzemi.
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Rozvody nizkého napéti (nn)

Stavajici rozvody nizkého napéti v obcich feSeného uzemi jsou provedeny vétSinou venkovnim
vedenim. Soucasny stav sekundernich rozvodl nevyzaduje zasadni rekonstrukci, bude se jednat
hlavné o posileni zejména v mistech napojeni navrhované zastavby.

Navrh rozvodld nn bude provadén v nasledné projektové dokumentaci podle probihajici vystavby.
Pripojkové skfiné Ize osadit do spolecnych pilitki s méfenim elektrické energie a umistit je
v oploceni objektd. V ramci rozvodud zemnimi kabely je tfeba dodrzovat prostorové usporadani siti
technické vybavenosti.

Verejné osvétleni (VO)

V mistnich ¢astech jsou rozvody verfejného osvétleni provedeny venkovnim vedenim vétSinou
na spole¢nych opérnych bodech s rozvodem nn 0,4 kV. Nové rozvody vefejného osvétleni se
provedou v ramci nové vystavby zemnimi kabely.

Zasobovani plynem

Obec bude napojena vysokotlakym plynovodem z Kasejovic do Mladého Smolivce, kde bude
vybudovana regulaéni stanice plynu. Tato stanice bude umisténa u kfiZzovatky silnic. Ve vlastni
obci bude vybudovana stfedotlaka rozvodna sit'.

Sit' stfedotlakych plynovodu zahrne mistni ¢asti Mlady Smolivec a Stary Smolivec. Zemni plyn
bude pouzivan hlavné pro malé, stfedni i vétsi kotelny. U RD je zemni plyn uvaZuje pro pro
vareni, ohfev uzitkové vody a pro vytapéni malymi individualnimi zdroji tepla, nebo pfimo
lokalnimi topidly. Zemni plyn by se mél uplatfiovat jako hlavni palivo pro vyrobu tepla.

Ochranna a bezpecnostni pasma

Pfi vyuzivani plynu je potfebné respektovat ochranné a bezpelnostnimi pasy plynarenskych
zafizeni. Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zafizeni, urCeny k zajisténi bezpe¢ného provozu. Bezpeénostni pasma jsou urena k zamezeni
nebo zmirnéni uginku pfipadnych havarii plynovych zafizeni. Umistovani staveb v bezpe&nostnim
pasmu plynovodu je mozné pouze s pisemnym souhlasem provozovatele zafizeni.

Zasobovani teplem

V obci neni zadna vétsi kotelna. Teplo je zajiStovano individualné pomoci malych soustav
ustfedniho vytapéni, nebo pfimo lokalnimi topidly. Palivem jsou tuha paliva, zejména dievo a
hnédé uhli. Tepelné zasobovani je hlavnim lokalnim zdrojem znecisténi ovzdusi, pfi€emz nejhorsi
je spalovani nekvalitniho hnédého uhli a smésného a dalsiho odpadu v menSich, vétSinou
zastaralych a technicky nedokonalych tepelnych zafizenich (lokalni topidla a kotle). Pro zajisténi
tepla na navrhovych plochach v navaznosti na sou€asny stav a urbanistické feSeni je vyhodna
plynofikace, pfip. vyuziti i solarni energie. Také se uplatriuje el. energie pro vytapéni a zejména
pro ohfev uzitkové vody. Mezi obci a jejim okolim nejsou zadné vazby ve vyrobé a rozvodu tepla.

Spoje

Telefon

Uzemi obce je ve vdech mistnich &astech soudasti UTO Blovice, MTO Kasejovice. Telefonni
rozvody UPS jsou provedeny ¢astecné kabelovym rozvodem (Mlady Smolivec). Trasy telefonnich
rozvodu je nutné respektovat a vramci navrhované vystavby ziskat vyjadfeni o existenci
podzemnich zafizeni Telefonica O2.

4.3. Koncepce nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy — zak.
o odpadech &. 185/2001 Sb. v platném znéni, dale se zavaznou d&asti Planu odpadového
hospodarstvi CR - nafizeni vlady &. 197/2003 Sb. Nakladani s odpady se fidi obecné& zavaznou
vyhlaskou obce Mlady Smolivec, ktera stanovuje systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni,
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vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadi. Vyhlaska je zavazna pro vSechny fyzické osoby,

které maji na uzemi obce trvalé nebo pfechodné bydlisté a pro daldi osoby, které se na uzemi

obce zdrzuji. Pfislusnym organem statni spravy v oblasti nakladani s odpady dle § 71, pism. h) a

§ 79, dost. 3, psim. a), zak. ¢.185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni je MeU Nepomuk,

odbor zivotniho prostfedi.

Na Uuzemi obce neni umisténa nebo provozovana skladka odpad(. Konkrétni nakladani s odpady

v obci bude vychazet z nasledujicich pozadavkd:

a) Prdmérnou produkci komunalnich odpadu v obci je mozno uvazovat 350 kg na obyvatele
zarok

b) Prumérna skladba zne$kodnovani opadl by méla byt nasledujici: materidlové vyuzitelné
odpady 50 % (v€. recyklované), zbytek skladované

c) Dle Planu odpadového hospodarstvi CR:

- na skladku je mozno ukladat odpady pouze v pfipadé, Ze s odpady nelze nakladat
jinym zpGsobem

- podil biologicky rozlozitelného odpadu ukladaného na skladku je nutno systematicky
shizovat

- zavést sbér tfidéného elektroSrotu

- svoz nebezpelného odpadu je nutno provadét min. 2x ro¢né.

d) ZneSkodnovani nevyuzitelného komunalniho odpadu bude i nadale vobci provadéno
pravidelnym vyvazenim z domovnich kontejnerd, velkoobjemovych kontejner (umistovanych
pfi sezénnim uklidu) a kontejnerd na separovany sbér (bilé a barevné sklo, plasty a plastové
obaly v€. napojovych krabic) akreditovanou firmou.

e) V obci bude narazové odvazen zelezny Srot z vymezeného prostoru pro ukladani.

f) Sbér nebezpetného odpadu bude narazové zajiStovat opravnéna zpusobila firma
do zvlastnich kontejnerd v terminech zajisténych Obecnim ufadem z uréenych stanovist
(zvefejnénych obvyklym zplsobem v dostate€ném predstihu).

g) Zneskodriovani vyrobnich odpadu si zajistuji jednotlivi pavodci.

h) Biologicky odpad budou nadale ob&ané prevazné individualné znesSkodnovat kompostovanim
na svych zahradach.

i) 'V obci bude vyhledoveé zfizen sbérny dvur v lokalité nékdejsi zivelné skladky.

i) Sbérna mista tfidéného odpadu budou odclonéna urbanistickou zeleni.

k) Likvidace divokych skladek a feSeni ukladani odpadd musi byt v souladu se zak. ¢. 185/01
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

) Stavajici uzemi Zzivelnych skladek budou vhodnym zplsobem asanovana, rekultivovana a
evidovana jako plochy nevhodné pro vystavbu.

PozUstatky Zivelnych skladek je nutno asanovat a rekultivovat - specifikované v prizkumech a

rozborech. Likvidace uvedenych divokych skladek a feSeni ukladani odpadd musi byt v souladu

se zak. &. 185/01 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist. Uzemi Zivelnych skladek je
treba vhodnym zpusobem rekultivovat a evidovat jako plochy nevhodné pro vystavbu.

4.4. Koncepce obéanské vybavenosti

Vzhledem k charakteru obce je nutné umoznovat doplnéni a stimulovani a vznik novych zafizeni
obCanské vybavenosti zejména pro cestovni ruch a rekreaci. Moznost umistovani drobnych
zafizeni obCanské vybavenosti zistane zachovana.

Vzhledem k vyznamu obce ve struktufe osidleni maji zafizeni obCanské vybavenosti mistni
vyznam. Rozvoj vysSi obCanské vybavenosti je dan nejen potfebami obce a jeho spadového
okoli, ale i 8irSimi vztahy na mésto Nepomuk.

Specifickou ob&anskou vybavenosti nadmistniho vyznamu zejména na uzemi pfirodnich parku a
u vodnich ploch. Vyhledova specifickda ob&anska vybavenost nadmistniho vyznamu vzhledem
k pfiznivému okolnimu krajinnému prostfedi a Zivotnimu prostfedi: rozvoj aktivit a prislusnych
zarizeni pro klidovou individualni rekreaci — venkovskou turistiku a wellness pobyty s vyuzitim
dalSich forem rekreace s nizkou intenzitou vyuziti krajinného Uzemi: sportovni rybolov, myslivost,
golf, hippoterapie, cykloturistika, pé&si turistika, zejména zafizeni a penziony pro seniory, déti a
mladez.
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Z dalSi ob&anské vybavenosti se navrhuje:

- jako zakladni vybaveni udrzeni & obnoveni prodejen smideného zboZi a pohostinstvi
v jednotlivych mistnich ¢astech

- rozSifeni a uprava rekreacné-sportovnich ploch a doplnéni viceucelovych hfist a détskych
hFist

- doplnéni turistickych, cykloturistikych a hippoturistickych tras

- zlepSeni image obce - revitalizace Uprav navsi.

4.5. Koncepce veiejnych prostranstvi

Navsi jako prioritni vefejné prostranstvi jsou navrzeny k upravé, vC. erudovaného doplnéni
koncepéni urbanistické zelené.

5. Koncepce usporadani krajiny
5.1. Navrh usporadani krajiny

Pfi vyhodnoceni aktualniho stavu krajiny s ohledem na jeji potencial, pfirodni zdroje a jejich

vyuziti byla sledovana zejména nasleduijici kritéria:

- ekologicka stabilita uzemi

- kostra ekologické stability uzemi

- erozni ohrozeni uzemi.

Plochy zmén v krajiné uprav nezastavénych ploch

k.Uu. Mlady Smolivec

M20a,b - NZ pfevod ornych pud na TTP k omezeni pfivalovych povodni

k.u. Budislavice

B17 - IT vymezeni OP VZ

k.u. DoZice

D12 - IT vymezeni ochrannych pasem VZ

k.u. Radosice

R15 - IT vymezeni ochrannych pasem VZ

R18 - NZ pfevod ornych pid na TTP k omezeni pfivalovych vod

k.u. Stary Smolivec

S13 - NL faremni oborni chov (KN 221/1 a 2, 222, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 280 - Cast,
300/2, 307/2,3 a 4)

S14 - NL faremni oborni chov (darici,KN 157/13 TTP &i PK 258, 2751 m?, BPEJ 74702), prachozi
vodote€ bude vyplocena

S16 - NS asanace skladky u KonS$el. rybnika na vefejnou zeleri (KN 825/69).

U vodnich nadrzi je navrhovano:

- odbahnéni vodnich ploch v&. pozarnich a viceuCelovych nadrzi (potfebny je rozbor bahna,
zejména na tézké kovy, zjisténi zda vyhovuje CSN pro primyslové komposty, biologické
vyhodnoceni a pfip. lokalita uloZzeni na odpovidajici skladku)

- revitalizace Smoliveckého potoka (Lomnice)

- provadéni fradného odborného technického bezpecnostniho dohled na vodohospodafskych
dilech (dle vyhl. &. 471/2001 Sb., o technickém bezpe¢nostnim dohledu nad vodnimi dily)

- budovani napajedel pro zvéf u pramenist’ €i klidnych a €istych vodotecich.
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5.2. Ochrana pfirody a krajiny
Zvlasté chranéna uzemi pfirody dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a
provadéci vyhlasky €. 398/1992 Sb. nebyla na uzemi obce vymezena.

Vyznamné krajinné prvky (VKP) podle zak. €. 114/1992 Sb. jsou povazovany lesy, vodni toky a

jejich adolni nivy, rybniky, jezirka a raselinisté.

Mezi VKP ,ze zakona“ pfislusi:

- vodni toky s udolni nivou
- lesni plochy.

Registrovany VKP:

- Mokfadni louka na pfitoku od rybnika Bukovec do Metelského rybnika, 2,2 04 ha, k.u. Mlady
Smolivec, ppC. 514/5, 515/2, 525/1 s vyskytem chranénych druhd rostlin Trollius
altissimus, Menyanthes ftrifoliata, Vignea Davalliana, Salix repens rosmarinifolia).
Registrace byv. OU Plzen-jih &. ZP/1167/98 ze 3.8. 1998. Potfebné je alespon
obc¢asné sekani pro udrzeni zvlasté chranénych druhu rostlin.

PfisluSnym organem ochrany pfirody dle § 77, odst.3, zak. €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny je M&U Nepomuk, odbor Zivotniho prostfedi. V tzemnim planu je respektovana ptirodni
rezervace a vyznamneé krajinné prvky i obecna ochrana plané rostoucich druht rostlin i volné
Zijicich Zivocicha.

Ochrana krajiny

ZdejSi dynamicka krajina byla dlouhodobé modelovana zemédélskym obhospodafovanim. Polni
hony s rliznorodymi kulturami jsou stfidany ve vih&ich polohach loukami a v su$Sich polohach
pastvinami, pfiéemZz v okolnich vyvySenych polohach jsou spiSe menSi lesni plochy.
V zastavéném uzemi mistnich ¢asti je pfiznivy podil trvalé zelené zahrad u rodinnych domu a
hospodarskych usedlosti.

Krajinafsky je zdejSi oblast naruSena nezaclenénymi novodobymi velkymi arealy zemédélské
vyroby, ale i velkymi, nelenénymi polnimi hony, pfip. Zivelnymi sklddkami.

5.3. Navrh systému USES

Podle zak. &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny je USES vzajemné propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystém(, ktery udrzuje pfirodni
rovnovahu. Navrat k ekologicky stabilizovanym pomériim mozny zajisténim nezbytného minima
vhodné krajinné struktury, resp. vegetacniho krytu blizkého pavodnimu stavu, coz je
predpokladem trvale udrzitelného vyvoje uzemi. Uzemni systém ekologické stability (USES)
vytvafi vyznamnou vymezenou zakladni krajinnou strukturu, jez uchovava pfirodni bohatstvi
regionu obce a umoznuje tak jeho dalsi reprodukci a trvale udrzitelny vyvoj, pfi zabezpe&ovani
minimalnich prostorovych podminek, pro pfirozené autoregulacni procesy v Clovékem
pozménéné krajing. Vymezené prvky USES v zajmovém Uzemi obce jsou nasledujici:
Nadregionalni USES
- NR BK 109 (262) mezofilni bu€inna osa, od NR BC 53 TfemSin - pfes R BC 859 Pfebudov
(z. od Budislavic) - R BC 858 Bukovy vrch - k NR BC 49 Stirka: NR BC 53 Tfemsin s BC:
- L BC 125 Vrchy
- L BC 126 Pod bukem
- L BC 262-07 U Vypaleného
- L BC 111 U kubovskych
- L BC 112 U bfezin
- R BC 859 Prebudov, deprese v ZPF u Smolivce, cca 4 ha, k.u. Mlady a  Stary Smolivec,
spojnice BC meélkou depresi v ornych padach , rybnik Bukovec (nefunkéni ¢ast - potfebny
pfevod na TTP), dale udoli Smoliveckého potoka; u MIl. Smolivce, cca 2,6 ha, k.U.
Mlady Smolivec, upraveny tok a navazné TTP. Prochazi centralnim uzemim obce.
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Ochranné pasmo NR BK, Sifka 2 km, zahrnuje velkou ¢ast uzemi obce.

Regionalni USES

- R BC 859 (113) Pfebudov - Velky Piebudovsky rybnik na Pfebudovském potoce a
navazujici smiSeny les Le&tina a TTP, k.u. Budislavice, Pfebudov, 20 ha, navrh
stanoveni diferencované vyuziti vodni plochy a luk, lesni ¢ast zafadit do LHP

- R BC 855 Metelské rybniky - Divak - Vusi, k.u. Mlady Smolivec, Metly

- R BK udoli Smoliveckého potoka (Lomnice) 108 (262-03) - 109 (262-04) - 262- 05, k.u.
Radosice, v pfirodnim parku Brdy, pfirozené koryto potoka s drobnymi nadrzemi, bohaty,
pIné zapojeny bifehovy porost a navazny les, chranéné druhy organismu - 262-05 - 262-06

- 110 (262-07) - 124 (262-08) - 262-09 - 855 (131), udoli s menSimi vodnimi plochami,
k.u. RadoSice, z&asti upraveny vodni tok s bfehovymi porosty a navazné meliorované
louky (stanovit diferencované vyuZiti).

Lokalni BC

- L BC 100 Pod mlynem soutok bezejmenné vodotece s Bilym potokem u Dozic, cca 6 ha, k.U.
DozZice a Mércin, mokradni spoleCenstva dlouhodobé ladem lezicich luk s ojedinélym
naletem vihkomilnych dfevin v depresni poloze soutoku dvou drobnych vodoteéi

- L BC 101 Pilsky a Kubovsky rybnik a remiz u DoZic na Bilém potoce, cca 5,5 ha, k.u. DoZice,
vodni plochy, remiz zapojenych pobfeznich vlhkomilnych dfevin. Stanovit diferencovany
zpusob vyuziti.

- L BC 102 U briidku smiSeny les s lu¢ni enklavou na Bilém potoce, cca 7 ha, k.u. Dozice,

v listnatém a smiSeném lese menSi lucni a pastevni porosty s vysokou diverzitou

- L BC 107 ¢ast smiseného lesa u Radosic, cca 4 ha, k.U. Radosice, v pfirodnim parku Brdy

- L BC 109 (262-04) Na olSich, mokfad u potoka Lomnice u RadoSic, cca 2,5 ha, k.U.

Radosice, v pfirodnim parku Brdy, bohata doprovodna zeleri v€. chranénych druhu
(Trollius altissimus - Upolin nejvyssi)

- L BC 262-05 Na ohradce, TTP v udoli Smoliveckého potoka j. RadoSic

- L BC 262-06 Pod dvorem, TTP a vodni plocha Na ohradce v udoli Smoliveckého potoka

- L BC 110 (262-07) U vypaleného, mokfad v udoli Smoliveckého potoka, cca 6 ha, k.u. Stary
Smolivec, z¢asti upraveny tok, navazny opustény TTP a lesik

- L BC 111 U Kubovskych, lesni okraj, cca 4 ha, k.u. Mlady Smolivec, enklava smiSeného lesa
(zaradit do LHP)

- L BC 112 Pod Lestinou, lesni okraj u Budislavic, cca 7 ha, k.u. Budislavice, smiSeny les (zafadit
do LHP)

- L BC 122 Mokfad u MI. Smolivce, cca 6 ha, k.u. Mlady Smolivec, TTP z¢asti vyuzivané a lado
vC. sukcesniho naletu dfevin

- L BC 123 (262-09) Louky u potoka u MI. Smolivce, cca 6 ha, k.u. Mlady Smolivec, drobny vodni
tok, vihka louka, nalet dfevin. Stanovit diferencované vyuziti a vazbu na intravilan obce

- L BC 124 (262-08) Struhovy rybnik a navazné plochy, cca 7,5 ha, k.u. Stary a Mlady
Smolivec, vodni plocha s bfehovymi porosty a pfilehlymi mokfady

- L BC 125 Vrchy, cca 6 ha, k.u. Stary Smolivec a RozZelov, v pfirodnim parku Brdy, ¢ast v okr.
Pfibram, zalesnény vrch (712 m)

- L BC 126 Pod bukem, smiSeny les u St. Smolivce, cca 5 ha, k.u. Stary Smolivec, v pfirodnim
parku Brdy. Zafadit do LHP.

- L BC 127 rybnik u St. Smolivce, cca 5 ha, k.u. Stary Smolivec, vodni plocha s bfehovymi
porosty a navazné TTP. Stanovit diferencované vyuziti.

- L BC 128 Koncelovsky a Novy rybnik, cca 4 ha, k.u. Stary Smolivec, vodni plochy s bfehovymi
porosty a remizy. Stanovit diferencované vyuziti.

- L BK udoli Bilého potoka: L BC 100 Pod mlynem, - BC 101 Pilsky a Kubovy rybnik, pfes
Mlynsky rybnik s pobfezim, k.u. DoZice, dlouhodobé ladem leZici navazné TTP a
ojedinély nalet drevin ve vyrazné depresi (stanovit diferencovany zpusob vyuziti)

- LBC 102 U bradku, k.u. Dozice a Cizkov, potok se zapojenym bifehovym porostem a pfilehlymi
TTP, z&asti ladem

- L BC 103, lesni okraj u Dozic, k.u. DoZice a Cizkov, v pfirodnim parku Brdy, pestry ekoton
(zafadit do LHP)
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- L BK upati Brd: 105 - 107, ¢ast smiSeného lesa u Radosic, k.U. RadoSice a Chynin, v pfirodnim
parku Brdy (zafadit do LHP) - L BK 108, k.u. RadoSice, v pfirodnim parku Brdy (zafadit
do LHP)

- L BK Pod Kohoutem: LBC 121 - 122 - 132, travni praleh v ZPF u MIl. Smolivce, k.u. Mlady
Smolivec a Chloumek, TTP. remiz, mez s doprovodnou zeleni, pfevazné funkéni, ¢ast o.p.
vyuzit pro liniovou vysadbu dfevin

- L BK pod Brdy: LBC 129 - 128 - 127 - 262-06, k.u. Stary Smolivec a Pozdyné, ¢ast v okr.
Strakonice, upraveny vodni tok a navazné TTP, dale udoli Drazského potoka, k.u. Stary
Smolivec, pramenisté, drobny vodni tok a rybniek a navazné TTP, malo funk&ni pfi
prichodu zemédélskym arealem (zajistit OP VZ), lesni okraj a TTP u St. Smolivce, k.U.
Stary Smolivec, v pfirodnim parku Brdy, okraj smiSeného lesa a navazna louka.

Interak&ni prvky
Jsou tvofeny vegetacnimi doprovody vodoteci, komunikaci a zbylymi mezemi.

Jako krajinné ekotony ve zdejSim uzemi funguiji alejové a kefovité komunikacni doprovody.

5.4. Prostupnost krajiny

Navrzeny systém USES a pésich a cyklistickych tras a zachovani systému uéelovych komunikaci
- polnich a lesnich cest zajiStuje i prostupnost krajiny.

5.5. Protierozni opatreni

V uzemich, ktera jsou ohrozena potencialni vodni a vétrnou erozi je nutno postupné realizovat
protierozni opatfeni. Erozni projevy odvisi od velikosti mikropovodi ve vazbé na délky udolnic,
spadu pozemkdl, soustfedénosti odtoku, odtokovém mnozstvi pfivalovych vod, unaSeci sile,
odolnosti druhu pld pred splavenim a dalSich faktorech. Protierozni opatfeni na ohrozenych
pozemcich by méla v souladu se zajmy ochrany a tvorby krajiny, spoCivat v roz¢lenéni velkych
hond a vytvareni specifickych krajinnych ploch ke zvySeni retenénich a retardacnich schopnosti
svahu.

5.6. Opatreni proti povodnim

Nutné je obnovit vodni nadrze a rybniky a revitalizovat vodote€e, jez stabilizuji vodni rezim a
zvySuji akumulacni a retenéni potencial uzemi a v pramenistnich lokalitach vytvaiet podminky pro
zvyseni retencnich schopnosti Uzemi a opatfeni ke zpomaleni povrchovych odtoku.

Zaplavova uzemi (dle vyhl. €. 236/2002 Sb., o zpUsobu a rozsahu zpracovani navrhu a stanoveni
zaplavovych uzemi) byla v administrativnim uzemi obce vymezena v udoli Smoliveckého potoka
na okraji zastavéného uzemi m.¢. Mlady Smolivec.

K ochrané pfed povodnémi a pfivalovymi vodami jsou navrzeny uUpravy v udoli Smoliveckého
potoka a odbahnéni vodnich ploch. Protipovodfiovym a protieroznim opatfenim je vyuziti
vymezenych ploch v grafické ¢asti pro trvalé travni porosty, tedy pfipadny pfevod zornénych ploch
na travni, zejména k omezeni nepfiznivych dopadu pfivalovych destl na zastavéna uzemi sidel.

5.7. Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny
Z hlediska krajinafského hodnoceni je mozno uzemi obce oznacit za Uzemi s mirné nevyvazenym
podilem pfirodnich a civilizaénich prvku.

Pro zajisténi obnovy a ochrany krajinaisky cennych uzemi, ve smyslu trvale harmonického
rozvoje jsou potfebna a nutna dal3i nasledujici opatfeni :
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- Reseni celkové revitalizace krajiny a krajinaiské Upravy zejména rekreaéné vyuzivanych lokalit
na zakladé uzemnich studii

- Nepfipustné je umistovani vétrnych elektraren na uzemich pfirodnich parkd, vyznamnych
krajinnych prvka a ve skladebnych &astech USES. V ostatnim Gzemi je nepfipustné
umistovani stozaru vétrnych elektraren vysSich nez 35 m, pfi¢emz pfipadny zamér je
nutno posoudit dle Metodického navodu &. 11 uvefejnéného ve Véstniku MZP X1/20009.

- Umistovani bioplynovych stanic a fotovoltaickych elektraren o plo$e do 1 ha pouze
v zastavéném uzemi na stavajicich vyrobnich plochach, nebo plochach, které tyto vyrobni
plochy rozsituji

- Doplnéni chybéjicich, pfipadné upraveni stavajicich vegetacni doprovodl vodnich ploch a tokd,
obnova zatravnéni rozoranych ¢asti niv a doplnéni protieroznich travnich pasu

- Rekonstruovani vegetaénich doprovod komunikaci, zejména u turistickych a cyklistickych tras
(aleje, pfip. skupinky dfevin, pfip. Zivé ploty)

- ZjiStovani koncepcni tvorby regenerace obce funkeni urbanistickou zeleni a rehabilitace zelené
na navsi a dalSich vyznamnych ¢astech obce - u vodnich ploch a na haldé

- Kompromisni vyuzivani pozemku v nivach tokd jako polopfirodnich ekosystému, tj. prevadéni
ornych ploch na trvalé travni plochy a sniZeni intenzity jejich obhospodarovani

- Podporovani cilové skladby dievin na plochach zahrnutych do USES v lesnich porostech
postupnou zménou druhové skladby v&. vychovnych zasahi

- Zajistovani ochrany cenné vzrostlé zelené

- Zachovavani lesnich enklav (nezalesniovani) a pfi pfipadném zalesnovani provadét
botanicky prizkum

- Doplfiovani nelesni zelené v agrarizovaném uzemi, pfedevsim vegetacni doprovody cest a
vodnich tokd, pfip. skupinovou a bodovou zelen

- Opatfeni ke zvySeni retence vody v uzemi spocCiva zejména v zachovani a rozSifeni trvalych
travnich porostl v pramenném Gzemi a udolnich polohach Smoliveckého potoka a
odbahnéni vodnich ploch

- Protierozni opatfeni spociva v orbé po vrstevnici a nezorfiovani znacné svazitych
zemédélskych ploch

- Upfednostniovani konverze stavajicich nevyuzivanych objektd pfed novou vystavbou
v nezastavénych uzemich

- Zajisténi opatfeni k zachovani zvlasté chranénych druhd rostlin

- Zajisténi botanického prizkumu v cennych lokalitach

- Doplnéni ochranné a clonné zelené na obvodu zemédélskych areall, pfip. jejich konverze i
asanace

- Potlaceni nevhodnych introdukovanych dfevin — hybridni topoly, trnovniky na ukor cennych
kosternich dfevin — buk, dub zimni.

5.8. Koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny

Cestovni ruch a rekreace i pfes pfiznivé bioklimatické i krajinarsko-pfirodni potencialni
pfedpoklady neni v obci vyznamné rozvinut. Obci prochazi modie znacena turisticka cesta 0222
z Kasejovic pfes Stary Smolivec do Prfibrami a cyklisticka trasa 31 Plzen - Nepomuk - Mlady
Smolivec - Lnafe a 2039 Stahlavy - Spalené Pofigi - Mlady Smolivec. Rekreaéni aktivity maiji
potencialni prosto v navaznych pfirodnich parcich Brdy a Pod Stédrym. Uzemi obce je pfitazlivé
zejména pro rekreacni pobytové aktivity. V souCasnosti je zde vice nez 120 objektd vyuzivano
k soukromé rekreaci. Obec Mlady Smolivec nema dostate¢né rozvinuté vhodné aktivity rekreace
a cestovniho ruchu a nema potfebnou ob¢anskou vybavenost. Zatim byla individualni rekreace
v obci uskute€fiovana prevazné v plochach soukromych zahrad u rodinnych domd. Pohodovou
kvalitu Zivotniho prostfedi sidel snizuje nedostate¢na uroven vefejné urbanistické zelené a
naru$ena krajinna struktura zdejSiho uzemi.

Uzemi obce méa znadny, avdak zatim prakticky nevyuzivany, pfirodné krajinafsky potencial,
zejména pro aktivity rekreace a cestovniho ruchu, pfi€emz je i dopravné relativné dobfe
dostupné. V souc€asnosti je na Uzemi obce cca 120 objektd vyuzivano k soukromé rekreaci. Zatim
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vSak obec Mlady Smolivec nema potifebné rozvinuté vhodné aktivity rekreace a cestovniho ruchu
a zejména nema ani dostate€nou obCanskou vybavenost.

K zajisténi potfeb rekreacnich aktivit je sledovano vyuzivani potencialnich moznosti zdejsi krajiny,
ale i navrh nové rekreacné-sportovni plochy. Pro zlepSeni pohodové urovné mistnich Casti pro
trvalé obyvatele a pfitazlivosti pro navstévniky i investory je sledovano zvySeni pohodové urovné
a zatraktivnéni center mistnich €asti a vyznamnych &asti obce, zejména navrhem ploch verejné
urbanistické zelené a upravou stavajicich vefejnych prostor. Pfi revitalizaci vodnich ploch a
vodnich tok( s uUpravami krajinné zelené. V ramci zajisténi pfistupnosti krajiny nebudou
v navaznosti na zastavéna uzemi sidel povolovany dalSi obory. Rozvojové plochy pro hromadnou
rekreaci jsou navrzeny pobliz vodni plochy. Prostupnost krajiny zajiStuje navrzeny systém pésich
turistickych a cyklistickych tras a zachovani systému ucéelovych komunikaci - polnich a lesnich
cest.

5.9. Vymezeni ploch pro dobyvani nerostti

Ochrana lozZisek nerostnych surovin vyplyva ze zak. ¢. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi (horni zakon), zak. €. 439/1992 Sb., vyhl. €. 172/1992 Sb., o dobyvacich
prostorech, vyhl. &. 364/1992 Sb., o CHLU. Na Gzemi obce nebyly stanoveny dobyvaci prostory
(DP), chranéna loziskova uzemi (CHLU) a evidovana loZiska &i progndzni loZiska surovin.
Na uzemi obce v minulosti probihala tézba cihlafskych hlin (panska cihelna) a v malé mife i
drobna tézba stavebniho kameniva (granodiority, ortoruly) pro mistni vyuziti, u Starého
Smolivce byl hadcovy lom.
Na uzemi obce jsou nasledujici loziska nerostnych surovin:
- 302550000 bilancované vyhradni lozisko stavebniho kamene RadoSice - vrch Straz na 10,64
ha, v soucasnosti netéZené (Zapadokamen Plzen), uvaZzuje se s nim za dotéZovanou
lokalitu Mitov
- 177300 nebilancované lozisko hrubého kamene Dozice u Bridku na 1,55 ha,
povrchovy zplsob tézby
- 177200 nebilancované lozisko hrubého kamene Stary Smolivec - Na borku na 1,54 ha,
povrchovy zplsob tézby, zruSena plocha
- nebilancované zruSené lozisko MI. Smolivec Na horach
- nebilancované zruSené lozisko Dozice U Isidora
- progndzni neperspektivni lozisko MI. Smolivec Pod kohoutem - Vlsi
- prognézni neperspektivni loZisko Budislavice Ujezdce.
Poddolovana a sesuvnd uzemi se na Uzemi obce nevyskytuji.
Seismické ohrozeni je na uzemi obce max. do 5 stupné Bq.

6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

6.1. Obecné podminky vyuziti Gzemi

- Na pozemcich v zafizenich a objektech je dale mozno provozovat stavajici funkce i kdyz nejsou
v souladu s regulativem uzemi nebo plochy, pokud nebudou negativné ovliviovat zakladni funkce
uzemi nebo plochy nad pfipustnou miru a stanovené ekologické limity

- Stavby a zafizeni umistovat, tzn. povolovat, povolovat jejich zmény a povolovat zmény jejich
uzivani a rozhodovat o mozném vyuziti Uzemi je mozné pouze v souladu s regulativem pfislusné
plochy

- Obvody vefejnych ploch v historickém centru obce je tfeba povazovat jako Uzemi zvlastnich
narokl na vystavby, kde objekty plvodni zastavby budou pokud mozZno zachovany ve své
pavodni hmoté a charakteristickém architektonickém vyrazu typického venkovského charakteru.

- Ve volné krajiné mimo zastavéna uzemi sidel a zastavitelné plochy vymezené uzemnim planem
nelze realizovat zastavéna uzemi, v€. rekreacnich objektl ve volné krajiné

- V krajinafsky cennych uzemich je nutné sledovat ochranu krajinného razu.
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Stavebné prostorova regulace, regulativy funkénich ploch
Funkéni vyuZziti uzemi je Clenéno na soucCasné zastavéné uzemi a zastavitelné plochy a dale

na nezastavitelné Uzemi. Navrhované rozvojové Uzemi je roz¢lenéno do ploch s rlznymi
pfedpoklady a podminkami pro jeho vyuZziti. Jednotlivym druhim ploch, které jsou graficky
vymezeny ve vykresu funk&niho vyuziti uzemi jsou pfifazeny jejich charakteristiky a regulativy, jez
jsou stanoveny jako zavazné.

V zastavéném a zastavitelném Uzemi obce je mozno umistovat stavby a zafizeni a ménit zplisob
vyuzivani stavajicich staveb a zafizeni, je v souladu s charakteristikou funk&nich ploch, dale
uvedenych a vymezenych v grafické ¢asti ve vykresech funk&nich vyuziti mistnich ¢asti obce, a
v souladu s limity vyuziti uzemi, uvedenymi dale v textové €asti i v grafické asti.

Stavajici zplsoby vyuzivani staveb a zafizeni, které neodpovidaji charakteristice funkénich ploch
uvedenych dale v kapitole a v grafické €asti, nebo limitdm vyuziti uzemi, vymezenym v pfislusné
kapitole a pfislusném vykresu, mohou zustat zachovany, pouze pokud negativné neovliviuji
hlavni ucel a zakladni funkce ploch.

Umistovani technickych zafizeni, garazi, parkovist a odstavnych ploch, slouzicich pro obsluhu
jednotlivych funkénich ploch, je pfipustné pouze pokud nebude mit negativni vliv na bydleni
obyvatel a Zivotni prostfedi v obci.

Ve vSech funkénich plochach je pfipustné umistovat stavby a zafizeni pozemnich komunikaci,
slouZzicich dopravni obsluznosti téchto ploch a zeleh.

V nezastavitelném uzemi obce Ize umistovat pouze stavby a zafizeni liniovych staveb technické
infrastruktury v€etné dopravy, a na plochach zemédélského pudniho fondu je mozné vyjimec&né
umistovat stavby a zafizeni pro jejich hospodarské vyuziti.

Zakladni stavebné prostorova regulace — urbanistické limity
Zastavitelné plochy, tj. mozné rozvojové plochy jsou v feSeném Uzemi obce vymezeny ve vazbé

na zjisténé stavajici €i navrzené limity vyuziti Uzemi, s pfihlédnutim ke konfiguraci terénu, kvalité
zemédélské pudy, mistnimu systému USES a dal$im okolnostem.

Pro dalSi zastavbu se dodrzuje zasada nepfipustnosti dalSi vystavby mimo pfimy kontakt se
sou€asnym zastavénym uzemim obce, rozSifovani chatové zastavby v cennych pfirodnich
Uuzemich a na lesnich pozemcich. V Uzemi vymezeném k pInéni funkci lesa zpracované feSeni
neumoznuje jeho nezadouci vyuziti pro vystavbu. Zastavitelna uzemi jsou vymezena tak, aby
pohledové nenarusily stavajici krajinny raz okoli.

V dalSim rozvoji je tfeba zachovat dochované kvality venkovského prostoru, historickou
pudorysnou osnovu v centru obce a dalSi vyznamné historické stopy. V zastavéném a
zastavitelném uUzemi obci je ochrana krajinného razu omezena na historické jadro obce a
nenaruSeni jeho venkovského charakteru. Ochrana krajinného razu ve venkovnim uzemi je
sledovana zejména ve vazbé na okolni lesni komplexy.

U novych staveb a rekonstrukci je nutno uplatnit mistni méfitka, ve hmotovém uspofadani
vychazet z mistniho tvaroslovi. V zasadé by mélo jit o domy pfizemni, pokud mozno obdélného
pudorysu. Stfechy by mély byt sedlové, stfedni krytina taSkova, v barvé cihlové ¢ervené. Objekty
by mély byt doplnény vhodnou zeleni.

6.2. Zakladni charakteristiky pro regulativy

Zakladni pojmy

- stavby pro bydleni: rodinny dim, bytovy ddm

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ubytovaciho zafizeni: hotel, motel, penzion

- ostatni ubytovaci zafizeni

jsou specifikovany v § 2 vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu

Drobna stavba
Drobnou stavbou je stavba uvedena v § 103 odst. 1 pism. a) Cislo 1, 2, 4, 5 a 6 stavebniho
zakona.
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Verejné ubytovani
Uplatné kratkodobé ubytovani v zafizenich k tomu slouzicich.

Remeslina vyroba a sluzby
Vyroba a sluzby femesiného charakteru, provozovana pouze osobné podnikatelem nebo spolu

s nim nejvyse Ctyfmi zaméstnanci nebo rodinnymi pfislusniky.

Drobna a lehka nezavadna vyroba a sluzby

a) ve vyrobnim Uzemi - drobna vyroba a sluzby, pfi jejichz provozovani je zaméstnano nejvyse
100 zaméstnancu, objem denni pfepravy zbozi a materialu nepfesahuje 100 tun hmotnosti nebo
500 m® objemu a stavby a zafizeni k tomu pouZitd nepfesahuji zastavénou plochu v souc¢tu 1 ha
plochy

b) v ostatnim uzemi — takova drobna vyroba a sluzby, pfi jejichZz provozovani je zaméstnano
nejvySe 15 zameéstnancu, objem denni pfepravy zbozi a materialu nepfesahuje 10 tun hmotnosti
nebo 20 m® objemu a stavby a zafizeni k tomu pouzita nepresahuji zastavénou plochu v souétu
400 m? plochy.

Lehka nezavadna vyroba je vyroba jeZ nema nepfiznivy vliv na moznost vyuZziti sousednich
pozemku a ktera dopravnim zatizenim nenaruSuje obytna uzemi sidla.

Zemédélska malovyroba
Hospodarsky chov zvifat a rostlinna vyroba obyvatel, nedosahuijici charakteru podnikani.

Chov drobného hospodarského zvifectva

Chov dribeze, kralik(, holubd, koz, ovci, v€el aj. menSich hospodarskych zvifat ur€eny pouze pro
vlastni spotfebu chovatele. Chov malého pocétu ostatnich hospodaiskych zvifat je mozno
povazovat za chov uzitkového zvifectva ve smiSeném uzemi venkovského charakteru, pokud
nedochazi k narusovani obytného prostredi sousedu.

Chov drobného specialniho zvifectva
je zajmovy chov zvifat véetné chovu a vycviku psu pro sluzebni Gcely nebo pro doprovod osob

zdravotné postizenych.

Chov domacich zvifat
Chov psu, kocek, pfip. exotickych zvifat provozovany jako zajmova cinnost bez komeréniho
vyuziti

6.3. Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

Hlavni vyuZiti (pfevazujici uéel vyuziti

- hlavni funkci Uzemi je bydleni obyvatel, spojené s hospodarskym vyuzivanim objektu a
pozemku

- pfiméfené hospodarské vyuziti staveb a pozemkud nenaruSujici bydleni obyvatel

- bydleni v individualnich rodinnych domech, pfip. s doplfikovymi hospodaiskymi objekty
zemédélskych usedlosti (drobna chovatelska ¢innost)

- ohrazena zahrada u RD s funkci okrasnou, rekreaéni a uzitkovou (drobna péstitelska Cinnost)

Pfipustné vyuziti

- stavby plnici doplfikovou funkci

- bydleni rodinného charakteru ve spojeni s drobnou vyrobou a sluzbami, nerusici okolni
zastavbu

- ojedinélé bytové domy

- stavby pro vefejné ubytovani v soukromi — venkovsky cestovni ruch, agroturistika

- stavby pro individualni rekreaci odpovidajici velikosti a charakterem okolni zastavbé

- historické hospodaiské objekty hospodarskych usedlosti a drobné stavby a zafizeni pro
malochov drobného a domaciho zvifectva a péstitelstvi
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- obsluzné Cinnosti omezeného rozsahu: zafizeni maloobchodu, drobné sluzby v¢. vefejného
stravovani, pohostinstvi a ob¢erstveni, femeslnické dilny, drobna vyroba

- drobna zafizeni malovyroby (vedlejSi zemédélské vyroby)

- obsluzné a pristupové chodniky, pési cesty a chodniky

vefejna zelen, izolani a doprovodna zeleh

- ob&anska vybavenost: obecni Ufad, kulturni ¢i spole¢ensky dim, knihovna, zakladni a matefské

Skola, sakralni stavby (kostely, kaple), pozarni zbrojnice

- zafizeni technické vybavenosti sidla (trafostanice, regulacni stanice plynu aj.)

- vodni plochy: navesni rybnik, pozarni nadrz

- parkovaci plochy obsluhy uzemi

Vyjime&né pfipustné, pokud tyto stavby a zafizeni nebudou naruSovat charakter (hlavni ucel)

tohoto uzemi

- rekreacni domy, stavby a zafizeni zemédélské malovyroby, garaze, Eerpaci stanice

- provozovny nerusici drobné vyroby a neruSicich vyrobnich sluzeb, integrované do objektl

rodinnych dom{

- samostatné objekty a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani

- samostatné objekty a zafizeni pro obchod a komer¢ni sluzby omezeného rozsahu (pro mistni

potfebu)

Nepfipustné vyuziti

- stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi dopady na Zivotni prostredi

- stavby a plochy pro velkoobchod, skladovani a manipulaci s materialy, pfekladisté

- hromadné garaze, stavby a plochy pro dopravni provozy

Podminky a zasady prostorového uspofadani v€. zasadnich podminek ochrany krajinného razu

(urbanistické limity)

- struktura a zplsob zastavby bude vychazet z charakteru lokality

- doplfikové zazemi objektd bude feSeno nadzemnimi stavbami tak, aby formalné odpovidaly
stavbam v misté obvyklym

- intenzita vyuziti pozemkd, resp. koef. zastavéni Uzemi v plochach max. 0,4 (pomér zastavéné
plochy vSech nadzemnich Casti staveb k vymére pozemku)

- minimalni podil zelené bude €init 20 %

- vySkova regulace: objekty budou pfizemni, max. 1 (2) nadzemni podlazi a podkrovi (dle
okolni zastavby), hospodarské objekty budou max. s jednim nadzemnim podlazim

- okenni a dvefni vyplné budou meéfitkem, materialem i &lenénim pfizplsobeny mistnim
podminkam a architektufe objektu

- parkovani uzivatell sluzeb musi byt feSeno na pozemcich sluzeb

doplfikové zazemi objektd bude FeSeno nadzemnimi stavbami tak, aby formalné odpovidaly

stavbam v misté obvyklym
obsluzné ¢innosti budou v max. rozsahu do 400 m?

6.4. Plochy rekreace individualni / rodinné - RI

Hlavni vyuziti

- kratkodoba i dlouhodoba pobytova rekreace na vlastnich pozemcich

- individualni rekreaéni objekty pro rekreacni pobyt sezénniho charakteru - rekreaCni chaty a
chalupy (nejvy3e 2 NP, jedno podzemni podlaZi a podkrovi)

- zahradkové osady

- ohrazena zahrada s rekreadni, okrasnou &i uzitkovou funkci

Pfipustné vyuziti

- objekty, plnici dopliikovou nebo pomocnou funkci, napf. stavby do 25 m? zastavéné plochy, do 5
m vySky a nepodsklepené (napf. kdlny na nafadi, sklenik, zahradni altan, bez pobytovych
mistnosti, ustajeni zvifat a hygienicky problémového vyuZiti), zimni zahrady do 40 m? zastavéné
plochy a vysky 5 m, bazény do 40 m? zastavéné plochy, stavby pro drobné chovatelstvi do 16 m?
zastavéné plochy a 5 m vysky

- omezené zahradnické okrasné péstitelstvi, dale uzitkové ovoce a zelenina pro vlastni potfebu
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- hygienicky nezavadny chov domaciho zvifectva a drobny chov hospodafského zvifectva pouze
v ramci drobnych hospodarskych staveb pro vlastni potfebu

- obsluzné a pfistupové komunikace, pé&si cesty a chodniky

- nezbytna zafizeni technické vybavenosti

- vyjimecéné pfipustné umisténi: garaz pro obsluhu uzemi, hygienicky nezavadny chov domaciho
zvifectva a drobny chov hospodarského zvifectva pouze v ramci drobnych hospodarskych staveb
pro vlastni potfebu

Nepfipustné vyuziti

- chov hospodarskych zvirat

- zemédeélska vyroba s vyjimkou zahradnického péstovani ovoce a zeleniny pro vlastni potfebu

- vyrobni zafizeni

- Cinnosti jez svymi pfimymi nebo nepfimymi negativnimi vlivy naruSuji sousedni pozemky a
celkovou pohodu prostredi

Podminky, zasady prostorového usporadani — urbanistické limity

- podil zastavéni bude max. 15 %

- podil zelené bude min. 75 %

- vySka objektll max. 1 + podkrovi

- péstitelstvi bude v omezeném rozsahu do 1000 m?

- rekreacéni objekty budou mit max. jedno nadzemni podlazi a podkrovi

- doplrikové objekty do 16 m?: zahradni altany, kalny, skleniky a do 25 m?: bazény.

6.5. Plochy rekreace hromadné - RH

Hlavni vyuziti

- Uzemi je urCené pro rekreaci, rekreacni sportovani a aktivity cestovniho ruchu

- zafizeni rekreace, odpocCinku a cestovniho ruchu v€. koupalidt, ATC, tabofristé

- zafizeni sportu s malym rozsahem zastavénych ploch, hfisté, sportovni haly a télocvicny,
bazény, kluzisté

- herni a odpo€inkové prvky a zafizeni

- pobytové a piknikové louky

- rekreacni zelen

- hFisté

Pfipustné vyuziti

- doprovodné stavby pro rekreaci a rekreaCni sport, napf.: klubovny, posilovny, Satny, sklady

sportovniho naradi, socialni zafizeni

- ubytovaci zafizeni: hotely, motely, sezénni ubytovani v€. kempu a tabofist

- zarfizeni vefejného stravovani

- sluzebni a pohotovostni byty

- parkovisté pro obsluhu a vyuziti uzemi

- zafizeni technické vybavenosti

- vyjimeCné pfipustné zabavni zafizeni a umistovani dalSich komerCnich zafizeni,
nenarusujicich kvalitu prostredi

Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni

- vyrobni aktivity

- chovatelské Cinnosti

- logisticka zafizeni a manipulaéni plochy

- stavby pro hospodareni s odpady

- ¢innosti, které omezuji a naruSeni hlavni, tj. rekreacni a sportovni funkce

Podminky, zasady prostorového usporadani — urbanistické limity

- podil zastavéni izemi bude max. 20 %

- plochy budou mit min. 75 % podil zelené

- objekty budou mit max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi

- rekreacni aredly budou vybaveny sjednocenym mobiliafem (lavi¢ky, odpadové koSe,herni prvky

détskych hfist, sportovni nacini, informacni tabule) s preferenci vyrobku z pfirodnich materiald
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6.6. Plochy obéanského vybaveni - OV

Hlavni vyuziti

- Uzemi je ur€eno pro umistovani vSech zafizeni obCanské vybavenosti, ktera rozsahem,
specifickymi pozadavky na umisténi a dopravnimi naroky neumoznuji umisténi ve smiSeném
uzemi

- zafizeni vefejné spravy, vzdélavani, vychova, védy a vyzkumu (Skolstvi), socialni sluzby a
zdravotnictvi (socialni péce, péc€e o rodinu, lazenstvi, jesle, matefské Skoly), kultury, cirkve, dale
pak bezpec€nosti a armady, pozarni ochrany, post, bank, obchodu, vefejného stravovani,
vefejného ubytovani, nevyrobnich sluzeb, télovychovy a sportu

- na plochach s konkrétné urCenym druhem zafizeni je pfipustné umistovat jen takova zafizeni,
obcanského vybaveni, pro které jsou uréeny

- na plochach neupfesnénych je mozno umistovat kterékoli z uvedenych druh( ob¢anského
vybaveni

- vefejna urbanisticka zelen

Pfipustné vyuziti

- sluZebni a pohotovostni byty

- administrativa

- zarizeni technické vybavenosti

Nepfipustné vyuZiti

- v8echny druhy vyrobnich a chovatelskych ¢innosti, které svymi dusledky narusuji pohodu
prostredi

Podminky, zasady prostorového uspofadani — urbanistické limity

- podle spoleCenského vyznamu ob&anského vybaveni bude zajisténo dostate¢né bohaté
vybaveni vefejnou urbanistickou zeleni.

6.7. Plochy verejnych prostranstvi - PV

Hlavni vyuziti

- reprezentaéni spoleCensky vefejny prostor setkavani

- umoznuiji pfistupnost ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuzivani
- vefejnou, €asto reprezentativni zeleni, parky, v€. odpocivadel

- parkovisté a odstavné plochy, které nelze umistit v ostatnich plochach
- obsluzné komunikace

- péSi a cyklistické komunikace

- dalSi souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, slucitelna s uacelem vefejného
prostranstvi

Pfipustné vyuziti

- ochranna zelen

- vefejné spoleCenské akce

- ob&asny stankovy prodej pfi spoleCenskych akcich

Nepfipustné vyuziti

- trvala intenzivni tranzitni doprava

- ¢innosti naru$ujici pohodu prostiedi

Podminky, zasady prostorového uspofadani — urbanistické limity

- architektonicky vhodny méstsky mobiliaf

- vhodné materialy na zpevnénych plochach

- atraktivni urbanisticka zelen

- pfiznivé verejné i zahonové osvétleni

6.8. Plochy dopravni infrastruktury - ID

Hlavni vyuziti

- plochy silniéni dopravy: silnice, mistni komunikace, ucelové komunikace
- plochy pésiho provozu, pési a cyklistické komunikace

- autobusové zastavky, zachytna a jina parkovisté
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- Cekarny, garaze aj. zafizeni slouzici pro dopravu

Pfipustné vyuZziti

- obsluzna zafizeni dopravy

- logisticka centra

- na plochach s pfesnéji urCenym druhem zafizeni je pfipustné umistovat jen takové druhy
zarizeni, pro které jsou ureny

Nepfipustné vyuziti

- vyuzivani ploch vozidly s nadmérnymi emisemi Ci hlu¢nosti

Podminky, zasady prostorového uspofradani — urbanistické limity

- plochy dopravy budou dostatecné odlouceny €i zajiStény proti nadmérnému zatéZovani imisemi
obytnych ploch imisemi a hlukem.

6.9. Plochy technické infrastruktury - IT

Hlavni vyuziti

- uzemi je ur€eno pro umistovani zafizeni technické infrastruktury, které svymi specifickymi
naroky, pozadavky na velikost pozemku, pfipadné& narudenim prostifedi neumozfuji umisténi
v ostatnich plochach a uzemich

- pozemky, stavby a vedeni technickych zafizeni zabezpecujici zasobovani obce: pithou vodou
(vodovody, vodojemy / vodarny, &erpaci stanice, Upravy vod), odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
(kanalizace, COV, prederpavaci stanice), elektrickou energii, plynem a produktovody (energeticka
vedeni, trafostanice, regulacni stanice), hasi¢ské zbrojnice, zafizeni pro nakladani s odpady a;.
Pripustné vyuziti

- dopravni provozy a spoje

- zarfizeni pro zpracovani a likvidaci odpadu

Nepfipustné vyuZziti

- neni pfipustné jiné vyuziti

Podminky, zasady prostorového usporadani — urbanistické limity

- plochy technického vybaveni budou min. naruSovat obytna uzemi a pfiznivou kompozicni situaci
sidla.

6.10. Plochy vyroby smisené a skladovani - VS

Hlavni vyuZziti

- Uzemi je urCeno pro drobnou, zemédélskou a lehkou vyrobu, sklady a stavebnictvi, jez
vyznamné nenarusuje prostfedi, avdak hygienicky a architektonicky nevyhovuje umisténi
ve smiSeném uzemi (hluk, dopravni zatizeny, halové objekty apod.)

- logisticka zafizeni (sklady), sluzby a souvisejici zafizeni

- zafizeni samostatné drobné, prevazné zivnostnické vyroby a vyrobnich sluzeb, ktera mohou mit
nepriznivé a rusivé ucinky na obytnou zénu, napf. truhlarny, klempirny, autoopravny apod.

Pripustné vyuziti

- sklady a prodejni sklady

- zafizeni sluzeb v€etné vyrobnich

- zarizeni distribuce v€. nakupnich stfedisek a obchodnich dom

- autoservisy, Cerpaci stanice PHM a dalSi zafizeni dopravy

- garaze a parkovisté pro osobni a nakladni automobily

- administrativni objekty

- zafizeni védy a vyzkumu

- zafizeni technické infrastruktury

- lokalni parkovisté

- sluzebni a pohotovostni byty

- zafizeni doplfikovych a souvisejicich funkci, napf. komunalni provozy, technické sluzby, drobna
femeslina vyroba

Vyjime&né pfipustné vyuziti

- umistovat byty maijitell zafizeni, pfip. obsluhy zafizeni, zafizeni vzdélavani a zdravotni péce,

slouzici pro toto uzemi, prodejny vlastni produkce, objekty pro zpracovani zemédélské produkce
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- ve zvlast odtvodnénych pfipadech stavby pro trvalé bydleni

Nepfipustné vyuZziti

- stavby pro rekreaci a sport, hotely, penziony, ubytovny, vefejné stravovani

- stavby pro kulturni a spole€enska zafizeni, pro Skolstvi, pro zdravotnictvi a socialni sluzby

Podminky, zasady prostorového uspofadani — urbanistické limity

- podil zastavéni bude max. 60 %

- podil zelené bude min. 15 - 20 %

- vySka objektu bude max. 8 — 10 (12) m (ojedinélé objekty dle technologickych pozadavku
za predpokladu ovéfeni v panoramatu mésta)

- provozované &innosti musi splfiovat normativni podminky ochrany ZP bytové zény
v pfipadé kontaktu, tj. ekologické limity.

- veSkeré &innosti nesmi svymi vlivy pfesahnout vymezené pasmo hygienické ochrany (PHO)

- pfistupové ucelové komunikace budou pokud mozno vedeny mimo obytné zény sidel

- nové arealy musi byt navrhovany s ohledem tak, aby nenaru3ovaly siluetu sidla.

6.11. Plochy vodni a vodohospodaiské - NV

Hlavni vyuziti

- vodni plochy a vodni toky (pfirozené i umeélé)

- zajisténi podminek pro nakladani s vodami

- ochrana pfed jejich Skodlivymi u€inky a suchem

- regulace vodniho rezimu

- zajisténi ochrany pfirody

Pripustné vyuziti

- vodni nadrze, vodoteCe, umélé toky

- odvodniovaci a ochranné pfikopy a zafizeni

Podminéné pfipustné vyuziti

- stavby dopravni a technické infrastruktury, pokud nenaruduji funkénost ploch a neohrozuji okoli
a nenaruduji krajinu

Nepfipustné vyuZziti

- stavebni objekty s vyjimkou staveb vodohospodaiskych a staveb nezbytnych pro vyuzivani
vodnich ploch

6.12. Plochy zemédélské - NZ

Hlavni vyuziti

- vymezuji se pro zajisténi pInéni zemédélskych funkci ploch
- orné pudy

- trvalé travni plochy, tj. louky a pastviny

- ovocné sady a zahrady

- chmelnice, vinice

Pfipustné vyuziti

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné

- dopravni a technicka infrastruktura, pokud v technicky odivodnéném feSeni ji nelze umistit na
jinych plochach

Nepfipustné vyuziti

- stavby rusici pInéni funkci zemédélskych ploch

6.13. Plochy lesni - NL

Hlavni vyuziti

- zajistuji pInéni funkci lesa a jejich vyuziti

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti

- pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodafrstvi pfiméfené krajinnému razu
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- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- oborni chovy zvéfe

Podminéné pfipustné

- dopravni a technicka infrastruktura, pokud v technicky odivodnéném feSeni ji nelze umistit na
jinych plochach

Nepfipustné vyuziti

- objekty rusici plnéni funkci lesa

6.14. Plochy pfFirodni - NP

Hlavni vyuziti

- plochy ochrany pfirody a krajiny (pozemky smluvné chranénych BC USES)

- nelesni rozptylena zelen veetné remizkl, doprovodu vodotedi a komunikaci v¢. aleji

- pfirodé blizké plochy, mokfady, slatinidté, skaly, sutovisté aj. plochy pfirodniho charakteru
- naletova zelen

- trvalé travni plochy

- orna puda do 10 000 m?

Pfipustné vyuziti

- odpocivadla, informacni tabule, pési a cyklistické cesty

- péSi a cyklistické cesty, odpocivadla, vychozi parkovisté, sluzby cestovniho ruchu - informacni
tabule, prvky drobné architektury

Nepfipustné vyuziti

- v8e ostatni mimo pfipustné

Podminky, zasady prostorového uspofadani — urbanistické limity

- nezastavitelné plochy, plnici funkci hygienickou, estetickou, ekologickou a izolaéni.

6.15. Plochy smiSené nezastavéného uzemi - NS

Hlavni vyuziti

- remizy, naletova zelen, aleje

- ochranna zelen

- sidelni zelefi na pozemcich obce, jeZ jsou volné pfistupné a jejichz udrzbu zajistuje obec

- zahrady a sady v extravilanu pro drobnou zahradnickou produkci a kratkodobou
individualni rekreaci

Pfipustné vyuziti

- odpocivadla, informacni tabule, pési a cyklistické cesty

- prvky drobné architektury

- stavajici drobné stavby slouzici k vyuziti pozemku (kolna, zahradni chatka, altan, bazén,
sklenik, garaz)

- skleniky a parenisté

- zafizeni nezbytné technické vybavenosti

- oborni chov zvéfe

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi pfiméfené krajinnému razu

- trvalé travni plochy

- orna puda do 10 000 m?

Nepfipustné vyuziti

- stavby nesouvisejici s hlavni funkci ploch

- velkovyrobni formy zemédélského hospodareni

- vyrobni objekty a zafizeni

- silniéni komunikace

- vefejné stavby vétsiho rozsahu a vyrobni objekty

Podminky, zasady prostorového usporadani — urbanistické limity

- nezastavitelné plochy, plnici funkci estetickou, hygienickou a ekologickou

- materialové feSeni drobnych staveb bude preferovat pfirodni materialy
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7. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpe¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro ktera Ize
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit podle § 170 staveb. zak.)

Podle § 170 stavebniho zéakona se jedna o tyto moznosti:

Verejné prospésné stavby a objekty dopravni a technické infrastruktury

vCetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel

WD Dopravni infrastruktura

1a,b,c: rektifikaéni upravy silnic (RadoSice, Stary Smolivec)

2a, b: UK na MK: a: Dozice - Radosice, b: Mlady Smolivec

6a,b,c: ucelové komunikace k COV: M. Smolivec, DozZice, Radosice, S. Smolivec

WT Technicka infrastruktura

9a,b,c,d,e: COV: M: Smolivec, Budislavice, Dozice, RadoSice, S. Smolivec

13. regulacni stanice plynu: S. Smolivec

Uvedeny vycet je podkladem i pro pfipadné vyvlastnéni pozemkl nebo vymezeni vécného
bfemene v souladu se Stavebnim zakonem (pfipadna jmenovita identifikace je podrobnosti
dokumentace pro Uzemni fizeni).

8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni pro
asanaci, pro které Ize uplatnit predkupni pravo (dle § 101 staveb. zak.)

Predkupni pravo je vymezovano v prospéch obce Mlady Smolivec.

Podle § 101 stavebniho zakona se jedna o tyto mozZnosti:

Verejné prospésné stavby a objekty verejné infrastruktury

vCetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel
WD - Dopravni infrastruktura

1a,b,c: rektifikaéni Upravy silnic (RadoSice, Stary Smolivec)

2a, b: UK na MK: a: Dozice - Radosice, b: Mlady Smolivec

6a,b,c: ucelové komunikace k COV: M. Smolivec, DoZice, Radosice, S. Smolivec
WT - Technicka infrastruktura

9a,b,c,d,e: COV a kanalizaéni stoky: M: Smolivec, Budislavice, Dozice, RadoSice, S. Smolivec
13. regulaéni stanice plynu: S. Smolivec

Uvedeny vycet je podkladem i pro vymezeni vécného bfemene v souladu se Stavebnim zakonem
(pfipadna jmenovita identifikace je podrobnosti dokumentace pro uzemni fizeni).

9. Vymezeni ploch a koridorii izemnich rezerv, stanoveni budouciho mozného vyuziti
vC. podminek jeho provéreni

Vefejné prostranstvi - urbanisticka zeler - k.u. Dozice (KN 378/1)

10. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyziti
podminkou o rozhodovani pofizeni uzemni studie

Tyto plochy &i koridory nebyly vymezeny.

11. Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykresti k nému piipojené grafické
casti

Navrh uzemniho planu obsahuje 35 stran. Graficka ¢ast obsahuje 4 vykresy.
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