
Cenová nabídka

Adresa zadavatele:

IČ: DIČ:

Splňuje cenová nabídka 
požadavek ANO/NE

Celková nabídková cena bez DPH (v Kč)

DPH (v Kč)

Celková nabídková cena včetně DPH (v Kč)

V dne

Razítko: 

Podpis  oprávněné osoby 
jednat jménem společnosti : 

Nabídková cena

Splnění podmínek pro zpracování cenové nabídky

Propojení vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec

Cenová nabídka je zpracována na základě projektové dokumentace "Propojení 
vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec" a soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (příloha zadávací dokumentace)

Přílohou cenové nabídky je položkový rozpočet  zpracovaný na základě 
projektové dokumentace "Propojení vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec " a 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Název uchazeče 
(potenciální dodavatel) :

Sídlo  uchazeče:

Datum nabídky:

Cenová nabídka

 na zadávací řízení "Propojení vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec" 
ze dne 22. 6. 2010

Název zadavatele: Obec Mladý Smolivec
Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk



Stránka 1

23.6.2010

Mladý Smolivec PROPOJENÍ VDJ BUDISLAVICE - MLADÝ SMOLIVEC     
Pe d 63             '
Pe d  63 - délka 487 m         

POŘ ČÍS.KP Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA ELK.CENA
SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

1 610294    C13230-1201/00 467,520 m3  0
2 610298    C13230-1209/00 467,520 m3  0
3 18421    C17410-1101/51 321,420 m3  0
4 610580    C16710-1101/00 146,100 m3  0
5 610563    C16260-1102/00 146,100 m3  0
6 610600    C17120-1201/00 146,100 m3  0
7 0    -117          219,150 t   0
8 610339    C15110-1101/00 487,000 m2  0
9 16401    C15110-1111/01 487,000 m2  0

10 684008    C45157-2111/00 146,100 m3  0

Stav. díl  - zemní práce 0

Odstranění pažení rýh příl.plné dřev. hl.do 2m

MEZISOUČET: 
Lože a obsyp potrubí,stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z kam.drob.těženého 8 -16mm

Zásyp sypaninou se zhutněním strojně
Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4
Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >4000-5000m
Uložení sypaniny na skládky
skládkovné-lokální poplatek
Zříz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m

Stav. díl  - zemní práce
Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 4 <100m3
Přípl.za lepivost hor.4 hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nezapaž.

Obec Mladý Smolivec
Slepý rozpočet "Propojení vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec

Stavba:



Stránka 2

11 0 684399    C87124-1121/00 500,000 m   0
12 0 0    -146          500,000 m   0
13 0 0    -112          9,000 Ks  0
14 0 0    -113          1,000 Ks  0
15 0 685431    C89220-4111/00 487,000 m   0
16 0                  0000000-85 487,000 m   0
17 0 684084    C89224-1111/00 487,000 m   0
18 0 684086    C89227-3111/00 487,000 m   0
19 0 684435    C89121-3431/00 3,000 Ks  0
20 0 0    -43           1,000 Ks  0
21 0 0    -43           1,000 Ks  0
22 0 0    -43           1,000 Ks  0
23 0 684330    C85724-2121/00 7,000 Ks  0
24 0 0    -153          3,000 Ks  0
25 0 0    -113          2,000 Ks  0
26 0 0    -113          1,000 Ks  0
27 0 0    -113          1,000 Ks  0
28 0 9233085    C230040009/NN Montáž závitových dílů      2" 4,000 Ks  0
29 0 0    -113          DG přechodka d 63/2" - vnitřní závit 1,000 Ks  0
30 0 0    -113          DG přechodka d 63/2" - vnější závit 3,000 Ks  0
31 0 684089    C89237-2111/00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300 2,000 Ks  0
32 0 85573    C97104-2461/01 Vybourání otvorů v bet.zdech a podlahách 3,000 Ks  0

MEZISOUČET: Stav. díl  - trubní vedení 0

CELKEM: 0

Přesun hmot:

Celkem bez DPH 0
20% 0 0

Celkem včetně DPH 0

příruba+těsnění pro Pe proti vytržení DN 50
X kus DN 100 se závitem 2"
TP 50/600
TP 50/500

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80-125
Mtž vodovod.ventilů v objektech DN50
solenoidový ventil BURKERT 5282xE + drobný elektromateriál
Kulový uzávěr  d 63
odvzdušňovací a zavzd. ventil DN 50
Mtž litin.tvarovek 1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN80

potrubí PE d 63
koleno Pe d 63 - 90°
T kus Pe  d 63
Mtž vodiče vyhledávacího
vyhledávací vodič
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80

Stav. díl  - trubní vedení
Mtž potr.z tlakových trubek polyetylénových vnějšího d90mm v otevřeném výkopu
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