OPRAVA POZARNI NADRZE
STARY SMOLIVEC

TECHNICKA ZPRAVA



A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:

Oprava pozarni nadrze — Stary Smolivec

b) misto stavby:

katastralni uzemi Stary Smolivec, parc.¢. 451/3.

c) predmét dokumentace:
Nova stavba nebo zména dokoncené:

Stavajici stavba. Zpracovana dokumentace fesi pouze stavebni opravu

stavajici pozarni nadrze.
Trvala nebo doc¢asna stavby:
trvala

Uéel uzivani stavby:

Pozarni nadrz.

Druh dokumentace:

Stavajici stavba. Zpracovana dokumentace fesi pouze stavebni opravu

stavajici pozarni nadrze.

Ugelem dokumentace je navrzeni rozsahu oprav a je podkladem pro

zpracovani vykazu vymeér, ktery bude slouZit pro vybér zhotovitele.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Mlady Smolivec



Adresa: Mlady Smolivec, 95, 335 01 Nepomuk
Jméno statutarniho zastupce: Eva Kubova

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Zhotovitel: DRAM Invest, s.r.o., Drachkov 21, 386
01 Strakonice

Datum zpracovani: zari / 2019

Vypracoval: Ing. Jifi Hanzlik

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni na objekty:

Neni ¢lenéno

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- Aktualni mapa pozemkového katastru

- pozadavky investora na stavbu

- zaméreni skuteéného stavu na misté



Stavajici stav:

Byl proveden prizkum stavajici hloubky dna a zjisténi kolik obsahuje pozarni

nadrze nanosu.

Na zakladé tohoto prlzkumu byla stanovena vrstva nanosu na prumérnou
hodnotu 600 mm v celkové ploSe 815 m2. Pfedpokladané mnoZzstvi bahenniho

nanosu je 489 m3.
Navrzené opravy pozarni nadrze:
Odbahneéni:

Bude provedeno vypusténi nadrze a nasledné bude provedeno odstranéni

bahenniho nanosu.
Oprava stavajicich birehu:

Nadrz ma tvar nepravidelného ctyfuhelnika a z tfi jeho stran je bfeh tvoren

jako Zelezobetonovy. Ctvrta strana je pfirodniho charakteru.

Oprava betonovych bfehu bude provedena pfizdénim zdiva z regulaéniho
kamene v navodni strané bfehu. Bude proveden vykop zakladové ryhy,
zakladova spara bude upravena kamenivem a geotextilii. Zakladova ryha
bude vylita betonovou smési. Na betonovy zaklad bude provedeno vyzdéni
zdiva v pr. tl. 350 mm z regulaéniho kamene. Stavajici horni hrana betonové
zdi bude prezdéna na vySku 300 mm nad stavajici uroven terénu a horni
hrana z regulacniho kamene bude tvofit celkovou Sitku 600 mm (viz vykres).
Hlava zdi bude zakon€ena pouze vysparovanim. Navodni plocha zdi bude téz
vysparovana. Béhem provadéni zdi bude pribézné vkladana do spar vyztuz
pro propojeni se stavajici bet. zdi. Pouze v useku v délce 18 m (v sou€asnosti
se nachazi oploceni soukromého pozemku) bude hlava zdi opatfena

betonovou hlavou v tl. 80 mm s vloZenou vyztuznou Kari siti.

Navodni sténa pfirodniho charakteru (severozapadni) bude strojné urovnana a

pro oddéleni materiald bude poloZena separacni geotextilie a nasledné bude



provedeno opevnéni bfehu zahozovym kamenem do 500 kg v celkovém

mnozstvi 60 t.
Zabradli:

Stavajici dvoutrubkové zabradli bude odfiznuto a po provedeni stavebnich
uprav opétovné osazeno, vySkové bude nastaveno o cca 300 mm, tak aby
byla celkova vySka opét 900 mm. Zabradli bude lakyrnicky zrenovovano.

V misté Sikmé zpevnéné plochy bude provedeno oteviratelné pole zabradli.
Pozerak:

Stavajici pozerak bude odstranén a bude proveden novy v provedeni ZB
prefabrikatu konstantniho priafezu 750 / 750 mm s tl. stén 150 mm s dvojitou
zadrznou sténou (dvoudluzovy pozerak). Drazku pro vytvofeni stény tvofi

zabudované profily ,U“ 65 popf. 50 zabudované pfimo v prefabrikatu.

Pozerak bude kotven do zakladové patky casteCnym zabetonovanim se

zajisténim — protaZenim betonarskou oceli.
Horni hrana bude opatfena uzaviratelnym plechem.
Odtokové potrubi:

Stavajici odtokové potrubi je vedeno vzemnim télese pod komunikaci.
Stavajici potrubi bude pod komunikaci zachovano a od nového pozZeraku bude
osazeno nové potrubi v délce cca 1,5 m DN dle skuteCnosti (pfedpoklad DN
300 — 400). Toto potrubi bude natésno zasunuto do stavajiciho potrubi a spoj

bude zatésnén.
Vyustni zafizeni:

Stavajici odtokové potrubi, které je vedeno télesem komunikace bude
vyusténo do nové provedeného betonového vyvafisté, dale bude voda
svedena otevienym pfikopem lichobéznikového tvaru do dalSiho vyvaristé, ze
kterého bude voda odvedena do stavajiciho potrubi. Natok do stavajiciho

zatrubnéni bude opatfen mfizi pro zamezeni vstupu hrubych nedistot.



Pfi prohlidce stavby nebyla znama presna poloha, kde dochazi k vyusténi
odpadniho potrubi, proto délka otevieného zlabu je odhadnuta na cca 2,5 m.

Skutecnost bude ziejma az po odkryti rypadlem.



